Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 
No. 32065001-001-08
“Adquisición de Equipo Antimotín para la Secretaria de Seguridad Publica de Gobierno del Estado de Baja California”

Acta de Segunda Junta de Aclaraciones celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, celebrada con motivo del procedimiento de contratación en la modalidad de Licitación Pública Internacional No. 32065001-001-08, para la “Adquisición de Equipo Antimotín para la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Baja California”.
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 13:00 horas del día 31 de enero de 2008, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno los integrantes del “Comité de Adquisiciones” y asesores del mismo, para celebrar la Segunda Junta de Aclaraciones derivada del procedimiento de Licitación Pública Internacional antes aludido, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, así como a lo establecido en el punto 5.1 de las bases de licitación,  ante la presencia de los licitantes que desearon asistir para proceder a la aclaración de dudas acerca de las bases de licitación como a continuación se indica.

El C. Juan Francisco García Rivera, Jefe del Departamento de Licitaciones e Invitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, en suplencia del Oficial Mayor de Gobierno y Presidente de este Comité, la C. Ruth Trinidad Hernández Martínez, que acredita así mediante copia del oficio de delegación de facultades número 14001 de fecha 1º de noviembre de 2007, anexo a la presente, tomó la palabra comunicando a los presentes que el día 17 de enero de 2008 el Comité de Adquisiciones emitió Convocatoria Pública número 001, para contratar el suministro de Equipo Antimotín para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico el Comprasbc. Continuando en el uso de la voz, el Presidente comentó que siendo las 13:00 horas del día 21 de enero del presente año, venció el plazo para la recepción de cuestionarios respecto a las dudas que pudieran generarse con motivo de las bases de licitación, celebrándose el pasado 24 de enero la Primera Junta de Aclaraciones, derivada de la cual se citó a una segunda Junta de Aclaraciones para celebrarse el día 25 del presente mes y año, la cual fue diferida con el propósito de estar en posibilidad de dar respuesta puntual a cada una de las preguntas recibidas en tiempo y forma, así como a las formuladas durante el desarrollo de la primera Junta de Aclaraciones ya referida. 
Una vez concluido el desarrollo de la presente junta en la que se atendieron todas y cada una de las preguntas recibidas y se dio lectura a las notas aclaratorias, que integran el anexo que se acompaña a la presente, se cierra esta Segunda Junta de Aclaraciones.

No habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, se cierra la presente acta el mismo día en que dio inicio, firmando quienes en este acto intervinieron para todos los efectos legales a que haya lugar. 
“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”
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Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA  INTERNACIONAL NO. 32065001-001-08
“Adquisición de Equipo Antimotín para la Secretaria de Seguridad Publica de Gobierno del Estado de Baja California”
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Lectura a Notas Aclaratorias y Cuestionarios de acuerdo al punto 5.1 de las Bases de la Licitación Publica Internacional No. 32065001-001-08 referente a la “Adquisición de Equipo Antimotín para la Secretaria de Seguridad Publica de Gobierno del Estado de Baja California”

NOTAS ACLARATORIAS

Numero 1.-
Se modifica el número de partidas y la cantidad de bienes solicitados para cada una de ellas, establecidas en el punto 3.1 de las bases de licitación, para quedar de la siguiente manera:

Las Especificaciones Técnicas de estas bases de Licitación Pública son las siguientes:
PAQUETE UNICO
	PARTIDA
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	CHALECO BALISTICO NIVEL II

LIGEROS Y FLEXIBLES CON PLACA BLANDA ANTI TRAUMA DE 5”x8” Y CON PROTECCION ANTI-PUNTA “SPIKE 3” CON PLACA DURA DE 10”x12” ú 8”x10” SEGÚN LA TALLA DEL CHALECO, UNA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA.

EL CHALECO ANTI BALAS NIVEL II DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

CHALECO BALISTICO LIGERO Y DELGADO, CON PROTECCION EN FRENTE, ESPALDA Y LOS LADOS.

ALTO NIVEL DE CONFORTABILIDAD Y PARA USO INTERNO (OCULTO).

MINIMA RESTRICCION DE MOVIMIENTO Y MOVILIDAD.                                                                             

OFRECER PROTECCION BALISTICA DE PROYECTILES SEGUN NIJ 2005 INTERIM REQUIREMENTS.
SEGURO DE DAÑOS DE CUANDO MENOS DE $10'000,000.00 DE DLLS.

PLACAS:

· PLACA BLANDA ANTI TRAUMA BALISTICA DE 5”x8” DEL MISMO MATERIAL BALISTICO DEL PANEL DE LOS CHALECOS, LA CUAL SERA INSERTADA EN UNA BOLSA INTERNA COSIDA AL FORRO DEL PANEL FRONTAL O EN EL PORTA CHALECO (FUNDA) FRONTAL, CON UNA MEDIDA DE 5.50”x8.50” CON UN MARGEN DE HASTA +/-2%
· PLACA DURA ANTI PUNTA “SPIKE 3”, CON FORMA TRAPEZOIDE, DE MEDIDAS DE 10”x12” ú 8”x10” SEGÚN LA TALLA DEL CHALECO, UNA PARA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA, CON UN RANGO DE PESO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
PLACA 10”X12” CON UN PESO ENTRE 8.65 A 8.85 ONZAS.
PLACA 8”X10” CON UN PESO ENTRE 5.70 A 5.90 ONZAS.

[image: image1.emf]
DISEÑO SOLICITADO PARA LA PLACA ANTIPUNTA
DISEÑO GENERAL:

LOS PANELES BALISTICOS DEBERAN SER DELGADOS, FLEXIBLES, LIGEROS Y CONFORTABLES UTILIZANDO MATERIALES BALISTICOS CONSISTENTES CON ESTAS CARACTERISTICAS. EL DISEÑO SERA PARA USO DIARIO OCULTO PARA USO DEBAJO DE CAMISA CON EL MAYOR NIVEL DE PROTECCION BALISTICO. EL PERIMETRO DEL CHALECO SEA DE CURVA. SIN ESQUINAS PICUDAS Y LADOS RECTOS. LOS PANELES BALISTICOS SE DOBLEN OFRECIENDO MAYOR PROTECCION PERMANENTE, CON FORRO REPELENTE A LA HUMEDAD Y AL AGUA, DE 100% NYLON.

MATERIAL BALISTICO:

TODO MATERIAL SERA NUEVO SIN DEFECTOS, DE BUENA PRESENTACION QUE NO AFECTA DURABILIDAD Y FUNCION. EL MATERIAL DE LOS PANELES BALISTICOS DEBERAN SER FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS LAMINADAS ULTRALIGERAS, CON UN RANGO DE PESO ENTRE 0.90 A 0.98 LBS. POR PIE CUADRADO.
COMPORTAMIENTO BALISTICO:

LAS PROPUESTAS DEBERAN INCLUIR CERTIFICACION DE NIJ. LAS PROPUESTAS DEBERAN INCLUIR REPORTES DE PRUEBAS BALISTICAS BAJO LA NORMA NIJ 2005 INTERIM REQUIREMENTS POR UN LABORATORIO INDEPENDIENTE APROBADO POR NIJ CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS MINIMOS PARA UNA MUESTRA CON UN RANGO DE PESO ENTRE 0.90 A 0.98 LBS. POR PIE CUADRADO.
AREA DE PROTECCION POR TALLA DEL CHALECO:

MEDIDA “L”         0.34 MTS2

MEDIDA “XL”       0.36 MTS2

MEDIDA “XXL”     0.38 MTS2

MEDIDA “XXXL”   0.40 MTS2

PORTA CHALECO ó PORTADOR DE PANELES BALISTICOS (FUNDA):

COLOR AZUL MARINO, EL PORTADOR DEBERA SER LAVABLE A MAQUINA, TELA TIPO RED LIGERO AL INTERIOR DE LOS PORTA CHALECOS PARA COMODIDAD, Y QUE PERMITA MINIMIZAR LA TEMPERATURA DEL CUERPO Y TRANSPORTE LA HUMEDAD. SUGIRIENDO MATERIAL 100% BODY SENSOR, COOL-MAX, EVERCOOL O SU EQUIVALENTE. EL MATERIAL DEL EXTERIOR DEBERA SER DE MATERIAL ESTABLE DE BUENA CALIDAD EN 65% POLIESTER Y 35% ALGODON TRATADA PARA SOLTAR LAS MANCHAS. LA COMBINACION DE TELAS Y BODY SENSOR DEBERA SOLTAR LA HUMEDAD SIN ABSORCION, PERMITIENDO MAYOR EVAPORACION Y QUE PERMITA SECARSE MAS RAPIDO. EL PORTADOR NO DEBERA ENCOGERSE.

LAS FUNDAS DE LOS PANELES BALISTICOS (PORTA CHALECO) DEBERAN CONTAR CON BOLSA PARA INTRODUCIR LAS PLACAS ANTIPUNTA, EN LA PARTE DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL CHALECO, CON LAS DIMENSIONES ADECUADAS (PLACAS DE MEDIDA 10”x12” ú 8”x10” SEGÚN CORRESPONDA).

EL CUAL TENDRA DE CUATRO O SEIS PUNTOS DE AJUSTE, DOS AL NIVEL DE HOMBROS (UNO EN CADA LADO) CON UN ANCHO DE 1.75” A 2” CADA UNO, Y DOS A NIVEL DE CINTURA (UNO DE CADA LADO) CON UN ANCHO DE 3.75” A 4.25” CADA UNO O EN CASO CUATRO A NIVEL DE CINTURA (DOS DE CADA LADO) CON UN ANCHO DE 2” CADA UNO, TODOS ELLOS CON CIERRE DE CINTAS CON VELCRO, ADEMAS DEBERA CONTAR EN LA FUNDA DEL PANEL TRASERO CON UN SISTEMA DE SUJECION INTERNO PARA QUE SE FIJE AL CUERPO AL MOMENTO DE PONERSELO, CON UNA CINTA ELASTICA CON VELCRO, CON UN ANCHO DE 3.75” A 4”.

GARANTIA:

CINCO AÑOS EN LOS PANELES BALISTICOS Y VEINTICUATRO MESES EN EL PORTA CHALECO (FUNDA).   
	Pieza
	177

	2
	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A

LIGEROS Y FLEXIBLES CON PLACA BLANDA ANTI TRAUMA DE 5”x8” Y CON PROTECCION ANTI-PUNTA “SPIKE 3” CON PLACA DURA DE 10”x12” ú 8”x10” SEGÚN LA TALLA DEL CHALECO, UNA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA.

EL CHALECO ANTI BALAS NIVEL III-A DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

CHALECO BALISTICO LIGERO Y DELGADO, CON PROTECCION EN FRENTE, ESPALDA Y LOS LADOS.

ALTO NIVEL DE CONFORTABILIDAD Y PARA USO INTERNO (OCULTO).

MINIMA RESTRICCION DE MOVIMIENTO Y MOVILIDAD.                                                                       

OFRECER PROTECCION BALISTICA DE PROYECTILES SEGUN NIJ 2005 INTERIM REQUIREMENTS.
SEGURO DE DAÑOS DE CUANDO MENOS DE $10'000,000.00 DE DLLS.

PLACAS:

· PLACA BLANDA ANTI TRAUMA BALISTICA DE 5”x8” DEL MISMO MATERIAL BALISTICO DEL PANEL DE LOS CHALECOS, LA CUAL SERA INSERTADA EN UNA BOLSA INTERNA COSIDA AL FORRO DEL PANEL FRONTAL O EN EL PORTA CHALECO (FUNDA) FRONTAL, CON UNA MEDIDA DE 5.50”x8.50” CON UN MARGEN DE HASTA +/-2%

· PLACA DURA ANTI PUNTA “SPIKE 3”, CON FORMA TRAPEZOIDE, DE MEDIDAS DE 10”x12” ú 8”x10” SEGÚN LA TALLA DEL CHALECO, UNA PARA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA, CON UN RANGO DE PESO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

PLACA 10”X12” CON UN PESO ENTRE 8.65 A 8.85 ONZAS.

PLACA 8”X10” CON UN PESO ENTRE 5.70 A 5.90 ONZAS.
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DISEÑO SOLICITADO PARA LA PLACA ANTIPUNTA

DISEÑO GENERAL:

LOS PANELES BALISTICOS DEBERAN SER DELGADOS, FLEXIBLES, LIGEROS Y CONFORTABLES UTILIZANDO MATERIALES BALISTICOS CONSISTENTES CON ESTAS CARACTERISTICAS. EL DISEÑO SERA PARA USO DIARIO OCULTO PARA USO DEBAJO DE CAMISA CON EL MAYOR NIVEL DE PROTECCION BALISTICO. EL PERIMETRO DEL CHALECO SEA DE CURVA. SIN ESQUINAS PICUDAS Y LADOS RECTOS. LOS PANELES BALISTICOS SE DOBLEN OFRECIENDO MAYOR PROTECCION PERMANENTE, CON FORRO REPELENTE A LA HUMEDAD Y AL AGUA, DE 100% NYLON.

MATERIAL BALISTICO:

TODO MATERIAL SERA NUEVO SIN DEFECTOS, DE BUENA PRESENTACION QUE NO AFECTA DURABILIDAD Y FUNCION. EL MATERIAL DE LOS PANELES BALISTICOS DEBERAN SER FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS LAMINADAS ULTRALIGERAS CON UN RANGO DE PESO ENTRE 1.07 A 1.16 LBS. POR PIE CUADRADO.
COMPORTAMIENTO BALISTICO:

LAS PROPUESTAS DEBERAN INCLUIR CERTIFICACION DE NIJ. LAS PROPUESTAS DEBERAN INCLUIR REPORTES DE PRUEBAS BALISTICAS BAJO LA NORMA NIJ 2005 INTERIM REQUIREMENTS POR UN LABORATORIO INDEPENDIENTE APROBADO POR NIJ CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS MINIMOS PARA UNA MUESTRA CON UN RANGO DE PESO ENTRE 1.07 A 1.16 LBS. POR PIE CUADRADO.
AREA DE PROTECCION POR TALLA DEL CHALECO:

MEDIDA “L”         0.34 MTS2

MEDIDA “XL”       0.36 MTS2

MEDIDA “XXL”     0.38 MTS2

MEDIDA “XXXL”   0.40 MTS2

PORTA CHALECO ó PORTADOR DE PANELES BALISTICOS (FUNDA):

COLOR AZUL MARINO, EL PORTADOR DEBERA SER LAVABLE A MAQUINA, TELA TIPO RED LIGERO AL INTERIOR DE LOS PORTA CHALECOS PARA COMODIDAD, Y QUE PERMITA MINIMIZAR LA TEMPERATURA DEL CUERPO Y TRANSPORTE LA HUMEDAD. SUGIRIENDO MATERIAL 100% BODY SENSOR, COOL-MAX, EVERCOOL O SU EQUIVALENTE. EL MATERIAL DEL EXTERIOR DEBERA SER DE MATERIAL ESTABLE DE BUENA CALIDAD EN 65% POLIESTER Y 35% ALGODON TRATADA PARA SOLTAR LAS MANCHAS. LA COMBINACION DE TELAS Y BODY SENSOR DEBERA SOLTAR LA HUMEDAD SIN ABSORCION, PERMITIENDO MAYOR EVAPORACION Y QUE PERMITA SECARSE MAS RAPIDO. EL PORTADOR NO DEBERA ENCOGERSE.

LAS FUNDAS DE LOS PANELES BALISTICOS (PORTA CHALECO) DEBERAN CONTAR CON BOLSA PARA INTRODUCIR LAS PLACAS ANTIPUNTA, EN LA PARTE DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL CHALECO, CON LAS DIMENSIONES ADECUADAS (PLACAS DE MEDIDA 10”x12” ú 8”x10” SEGÚN CORRESPONDA).

EL CUAL TENDRA DE CUATRO O SEIS PUNTOS DE AJUSTE, DOS AL NIVEL DE HOMBROS (UNO EN CADA LADO) CON UN ANCHO DE 1.75” A 2” CADA UNO, Y DOS A NIVEL DE CINTURA (UNO DE CADA LADO) CON UN ANCHO DE 3.75” A 4.25” CADA UNO O EN CASO CUATRO A NIVEL DE CINTURA (DOS DE CADA LADO) CON UN ANCHO DE 2” CADA UNO, TODOS ELLOS CON CIERRE DE CINTAS CON VELCRO, ADEMAS DEBERA CONTAR EN LA FUNDA DEL PANEL TRASERO CON UN SISTEMA DE SUJECION INTERNO PARA QUE SE FIJE AL CUERPO AL MOMENTO DE PONERSELO, CON UNA CINTA ELASTICA CON VELCRO, CON UN ANCHO DE 3.75” A 4”.
GARANTIA:

CINCO AÑOS EN LOS PANELES BALISTICOS Y VEINTICUATRO MESES EN EL PORTA CHALECO (FUNDA).   
	Pieza
	25

	3
	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON PLACA NIVEL III 

CHALECO EXTERIOR, LIGERO Y FLEXIBLE, CON PLACA BLANDA ANTI TRAUMA DE 5” X 8”, CON DOS PLACAS DE CERAMICA NIVEL III DE 10”x12” UNA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA (EN COMBINACION CON CHALECO SE OBTIENE PROTECCION NIVEL IV), ASI MISMO CUENTA CON PROTECCION ANTI-PUNTA “SPIKE 3” CON PLACA DURA DE 10” X 12” ú 8”x10” SEGÚN LA TALLA DEL CHALECO, UNA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA.

EL CHALECO ANTI BALAS NIVEL III-A DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

CHALECO BALISTICO LIGERO Y DELGADO, CON PROTECCION EN FRENTE, ESPALDA Y LOS LADOS.

ALTO NIVEL DE CONFORTABILIDAD Y PARA USO EXTERNO.

MINIMA RESTRICCION DE MOVIMIENTO Y MOVILIDAD.                                                                         

OFRECER PROTECCION BALISTICA DE PROYECTILES SEGUN NIJ 2005 INTERIM REQUIREMENTS.
SEGURO DE DAÑOS DE CUANDO MENOS DE $10'000,000.00 DE DLLS.

PLACAS:

· PLACA BLANDA ANTI TRAUMA BALISTICA DE 5”x8” DEL MISMO MATERIAL BALISTICO DEL PANEL DE LOS CHALECOS, LA CUAL SERA INSERTADA EN UNA BOLSA INTERNA COSIDA AL FORRO DEL PANEL FRONTAL O EN EL PORTA CHALECO (FUNDA) FRONTAL, CON UNA MEDIDA DE 5.50”x8.50” CON UN MARGEN DE HASTA +/-2%
· PLACA DE CERAMICA NIVEL III DE 10”x12”, UNA PARA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA, CON UN PESO DE 6.5 LBS CON UNA VARIANTE DEL +/-5%, CON UN GROSOR MAXIMO DE 0.8”, CON DISEÑO TRIPLE CURVA (NO PLANO).
“EN COMBINACION CON CHALECO SE OBTIENE PROTECCION NIVEL IV”.
· PLACA DURA ANTI PUNTA “SPIKE 3”, CON FORMA TRAPEZOIDE, DE MEDIDAS DE 10”x12” ú 8”x10” SEGÚN LA TALLA DEL CHALECO, UNA PARA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA, CON UN RANGO DE PESO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

PLACA 10”X12” CON UN PESO ENTRE 8.65 A 8.85 ONZAS.

PLACA 8”X10” CON UN PESO ENTRE 5.70 A 5.90 ONZAS.
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DISEÑO SOLICITADO PARA LA PLACA ANTIPUNTA

DISEÑO GENERAL:

LOS PANELES BALISTICOS DEBERAN SER DELGADOS, FLEXIBLES, LIGEROS Y CONFORTABLES UTILIZANDO MATERIALES BALISTICOS CONSISTENTES CON ESTAS CARACTERISTICAS. EL DISEÑO SERA PARA USO DIARIO EXTERNO CON EL MAYOR NIVEL DE PROTECCION BALISTICO. EL PERIMETRO DEL CHALECO SEA DE CURVA. SIN ESQUINAS PICUDAS Y LADOS RECTOS. LOS PANELES BALISTICOS SE DOBLEN OFRECIENDO MAYOR PROTECCION PEMANENTE, CON FORRO REPELENTE A LA HUMEDAD Y AL AGUA, DE 100% NYLON.

MATERIAL BALISTICO:

TODO MATERIAL SERA NUEVO SIN DEFECTOS, DE BUENA PRESENTACION QUE NO AFECTA DURABILIDAD Y FUNCION. EL MATERIAL DE LOS PANELES BALISTICOS DEBERAN SER FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS LAMINADAS ULTRALIGERAS CON UN RANGO DE PESO ENTRE 1.07 A 1.16 LBS. POR PIE CUADRADO.
COMPORTAMIENTO BALISTICO:

LAS PROPUESTAS DEBERAN INCLUIR CERTIFICACION DE NIJ. LAS PROPUESTAS DEBERAN INCLUIR REPORTES DE PRUEBAS BALISTICAS BAJO LA NORMA NIJ 2005 INTERIM REQUIREMENTS POR UN LABORATORIO INDEPENDIENTE APROBADO POR NIJ CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS MINIMOS PARA UNA MUESTRA CON UN RANGO DE PESO ENTRE 1.07 A 1.16 LBS. POR PIE CUADRADO.
AREA DE PROTECCION POR TALLA DEL CHALECO:

MEDIDA “L”         0.34 MTS2

MEDIDA “XL”       0.36 MTS2

MEDIDA “XXL”     0.38 MTS2

MEDIDA “XXXL”   0.40 MTS2

PORTA CHALECO ó PORTADOR DE PANELES BALISTICOS (FUNDA):

COLOR AZUL MARINO, EL PORTADOR DEBERA SER LAVABLE A MAQUINA, EL MATERIAL DEL EXTERIOR DEBERA SER DE MATERIAL ESTABLE DE BUENA CALIDAD EN 65% POLIESTER Y 35% ALGODON TRATADA PARA SOLTAR LAS MANCHAS. LA COMBINACION DE TELAS DEBERA SOLTAR LA HUMEDAD SIN ABSORCION, PERMITIENDO MAYOR EVAPORACION Y QUE PERMITA SECARSE MAS RAPIDO. EL PORTADOR NO DEBERA ENCOGERSE.

LAS FUNDAS DE LOS PANELES BALISTICOS (PORTA CHALECO) DEBERAN CONTAR CON BOLSA PARA INTRODUCIR LAS PLACAS CERAMICA O ANTIPUNTA, EN LA PARTE DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL CHALECO, CON LAS DIMENSIONES ADECUADAS (PLACAS DE MEDIDA 10”x12”).

EL CUAL TENDRA DE CUATRO O SEIS PUNTOS DE AJUSTE, DOS AL NIVEL DE HOMBROS (UNO EN CADA LADO) CON UN ANCHO DE 1.75” A 2” CADA UNO, Y DOS A NIVEL DE CINTURA (UNO DE CADA LADO) CON UN ANCHO DE 3.75” A 4.25” CADA UNO O EN CASO CUATRO A NIVEL DE CINTURA (DOS DE CADA LADO) CON UN ANCHO DE 2” CADA UNO, TODOS ELLOS CON CIERRE DE CINTAS CON VELCRO, ADEMAS DEBERA CONTAR EN LA FUNDA DEL PANEL TRASERO CON UN SISTEMA DE SUJECION INTERNO PARA QUE SE FIJE AL CUERPO AL MOMENTO DE PONERSELO, CON UNA CINTA ELASTICA CON VELCRO, CON UN ANCHO DE 3.75” A 4”.

GARANTIA:

CINCO AÑOS EN LOS PANELES BALISTICOS Y VEINTICUATRO MESES EN EL PORTA CHALECO (FUNDA). 
	Pieza
	13

	4
	CHALECO BALISTICO NIVEL II, CON DISEÑO FEMENINO
LIGEROS Y FLEXIBLES CON PLACA BLANDA ANTI TRAUMA DE 5”x8” Y CON PROTECCION ANTI-PUNTA “SPIKE 3” CON PLACA DURA DE 10”x12” ú 8”x10” SEGÚN LA TALLA DEL CHALECO, UNA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA.

EL CHALECO ANTI BALAS NIVEL II DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

CHALECO BALISTICO LIGERO Y DELGADO, CON PROTECCION EN FRENTE, ESPALDA Y LOS LADOS.

ALTO NIVEL DE CONFORTABILIDAD Y PARA USO INTERNO (OCULTO).

MINIMA RESTRICCION DE MOVIMIENTO Y MOVILIDAD.                                                                             

OFRECER PROTECCION BALISTICA DE PROYECTILES SEGUN NIJ 2005 INTERIM REQUIREMENTS.

SEGURO DE DAÑOS DE CUANDO MENOS DE $10'000,000.00 DE DLLS.

PLACAS:

· PLACA BLANDA ANTI TRAUMA BALISTICA DE 5”x8” DEL MISMO MATERIAL BALISTICO DEL PANEL DE LOS CHALECOS, LA CUAL SERA INSERTADA EN UNA BOLSA INTERNA COSIDA AL FORRO DEL PANEL FRONTAL O EN EL PORTA CHALECO (FUNDA) FRONTAL, CON UNA MEDIDA DE 5.50”x8.50” CON UN MARGEN DE HASTA +/-2%
· PLACA DURA ANTI PUNTA “SPIKE 3”, CON FORMA TRAPEZOIDE, DE MEDIDAS DE 10”x12” ú 8”x10” SEGÚN LA TALLA DEL CHALECO, UNA PARA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA, CON UN RANGO DE PESO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
PLACA 10”X12” CON UN PESO ENTRE 8.65 A 8.85 ONZAS.

PLACA 8”X10” CON UN PESO ENTRE 5.70 A 5.90 ONZAS.

[image: image4.emf]
DISEÑO SOLICITADO PARA LA PLACA ANTIPUNTA
DISEÑO GENERAL:

LOS PANELES BALISTICOS DEBERAN SER DELGADOS, FLEXIBLES, LIGEROS Y CONFORTABLES UTILIZANDO MATERIALES BALISTICOS CONSISTENTES CON ESTAS CARACTERISTICAS. EL DISEÑO SERA PARA USO DIARIO OCULTO PARA USO DEBAJO DE CAMISA CON EL MAYOR NIVEL DE PROTECCION BALISTICO. EL PERIMETRO DEL CHALECO SEA DE CURVA. SIN ESQUINAS PICUDAS Y LADOS RECTOS. LOS PANELES BALISTICOS SE DOBLEN OFRECIENDO MAYOR PROTECCION PERMANENTE, CON FORRO REPELENTE A LA HUMEDAD Y AL AGUA, DE 100% NYLON.

MATERIAL BALISTICO:

TODO MATERIAL SERA NUEVO SIN DEFECTOS, DE BUENA PRESENTACION QUE NO AFECTA DURABILIDAD Y FUNCION. EL MATERIAL DE LOS PANELES BALISTICOS DEBERAN SER FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS LAMINADAS ULTRALIGERAS, CON UN RANGO DE PESO ENTRE 0.90 A 0.98 LBS. POR PIE CUADRADO.
COMPORTAMIENTO BALISTICO:

LAS PROPUESTAS DEBERAN INCLUIR CERTIFICACION DE NIJ. LAS PROPUESTAS DEBERAN INCLUIR REPORTES DE PRUEBAS BALISTICAS BAJO LA NORMA NIJ 2005 INTERIM REQUIREMENTS POR UN LABORATORIO INDEPENDIENTE APROBADO POR NIJ CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS MINIMOS PARA UNA MUESTRA CON UN RANGO DE PESO ENTRE 0.90 A 0.98 LBS. POR PIE CUADRADO.
AREA DE PROTECCION POR TALLA DEL CHALECO:

MEDIDA “L”         0.34 MTS2

MEDIDA “XL”       0.36 MTS2

MEDIDA “XXL”     0.38 MTS2

MEDIDA “XXXL”   0.40 MTS2

PORTA CHALECO ó PORTADOR DE PANELES BALISTICOS (FUNDA):

COLOR AZUL MARINO, EL PORTADOR DEBERA SER LAVABLE A MAQUINA, TELA TIPO RED LIGERO AL INTERIOR DE LOS PORTA CHALECOS PARA COMODIDAD, Y QUE PERMITA MINIMIZAR LA TEMPERATURA DEL CUERPO Y TRANSPORTE LA HUMEDAD. SUGIRIENDO MATERIAL 100% BODY SENSOR, COOL-MAX, EVERCOOL O SU EQUIVALENTE. EL MATERIAL DEL EXTERIOR DEBERA SER DE MATERIAL ESTABLE DE BUENA CALIDAD EN 65% POLIESTER Y 35% ALGODON TRATADA PARA SOLTAR LAS MANCHAS. LA COMBINACION DE TELAS Y BODY SENSOR DEBERA SOLTAR LA HUMEDAD SIN ABSORCION, PERMITIENDO MAYOR EVAPORACION Y QUE PERMITA SECARSE MAS RAPIDO. EL PORTADOR NO DEBERA ENCOGERSE.

LAS FUNDAS DE LOS PANELES BALISTICOS (PORTA CHALECO) DEBERAN CONTAR CON BOLSA PARA INTRODUCIR LAS PLACAS ANTIPUNTA, EN LA PARTE DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL CHALECO, CON LAS DIMENSIONES ADECUADAS (PLACAS DE MEDIDA 10”x12” ú 8”x10” SEGÚN CORRESPONDA).

EL CUAL TENDRA DE CUATRO O SEIS PUNTOS DE AJUSTE, DOS AL NIVEL DE HOMBROS (UNO EN CADA LADO) CON UN ANCHO DE 1.75” A 2” CADA UNO, Y DOS A NIVEL DE CINTURA (UNO DE CADA LADO) CON UN ANCHO DE 3.75” A 4.25” CADA UNO O EN CASO CUATRO A NIVEL DE CINTURA (DOS DE CADA LADO) CON UN ANCHO DE 2” CADA UNO, TODOS ELLOS CON CIERRE DE CINTAS CON VELCRO, ADEMAS DEBERA CONTAR EN LA FUNDA DEL PANEL TRASERO CON UN SISTEMA DE SUJECION INTERNO PARA QUE SE FIJE AL CUERPO AL MOMENTO DE PONERSELO, CON UNA CINTA ELASTICA CON VELCRO, CON UN ANCHO DE 3.75” A 4”.

GARANTIA:

CINCO AÑOS EN LOS PANELES BALISTICOS Y VEINTICUATRO MESES EN EL PORTA CHALECO (FUNDA).   
	Pieza
	50

	5
	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON DISEÑO FEMENINO
LIGEROS Y FLEXIBLES CON PLACA BLANDA ANTI TRAUMA DE 5”x8” Y CON PROTECCION ANTI-PUNTA “SPIKE 3” CON PLACA DURA DE 10”x12” ú 8”x10” SEGÚN LA TALLA DEL CHALECO, UNA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA.

EL CHALECO ANTI BALAS NIVEL III-A DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

CHALECO BALISTICO LIGERO Y DELGADO, CON PROTECCION EN FRENTE, ESPALDA Y LOS LADOS.

ALTO NIVEL DE CONFORTABILIDAD Y PARA USO INTERNO (OCULTO).

MINIMA RESTRICCION DE MOVIMIENTO Y MOVILIDAD.                                                                       

OFRECER PROTECCION BALISTICA DE PROYECTILES SEGUN NIJ 2005 INTERIM REQUIREMENTS.
SEGURO DE DAÑOS DE CUANDO MENOS DE $10'000,000.00 DE DLLS.

PLACAS:

· PLACA BLANDA ANTI TRAUMA BALISTICA DE 5”x8” DEL MISMO MATERIAL BALISTICO DEL PANEL DE LOS CHALECOS, LA CUAL SERA INSERTADA EN UNA BOLSA INTERNA COSIDA AL FORRO DEL PANEL FRONTAL O EN EL PORTA CHALECO (FUNDA) FRONTAL, CON UNA MEDIDA DE 5.50”x8.50” CON UN MARGEN DE HASTA +/-2%
· PLACA DURA ANTI PUNTA “SPIKE 3”, CON FORMA TRAPEZOIDE, DE MEDIDAS DE 10”x12” ú 8”x10” SEGÚN LA TALLA DEL CHALECO, UNA PARA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA, CON UN RANGO DE PESO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

PLACA 10”X12” CON UN PESO ENTRE 8.65 A 8.85 ONZAS.

PLACA 8”X10” CON UN PESO ENTRE 5.70 A 5.90 ONZAS.

[image: image5.emf]
DISEÑO SOLICITADO PARA LA PLACA ANTIPUNTA

DISEÑO GENERAL:

LOS PANELES BALISTICOS DEBERAN SER DELGADOS, FLEXIBLES, LIGEROS Y CONFORTABLES UTILIZANDO MATERIALES BALISTICOS CONSISTENTES CON ESTAS CARACTERISTICAS. EL DISEÑO SERA PARA USO DIARIO OCULTO PARA USO DEBAJO DE CAMISA CON EL MAYOR NIVEL DE PROTECCION BALISTICO. EL PERIMETRO DEL CHALECO SEA DE CURVA. SIN ESQUINAS PICUDAS Y LADOS RECTOS. LOS PANELES BALISTICOS SE DOBLEN OFRECIENDO MAYOR PROTECCION PERMANENTE, CON FORRO REPELENTE A LA HUMEDAD Y AL AGUA, DE 100% NYLON.

MATERIAL BALISTICO:

TODO MATERIAL SERA NUEVO SIN DEFECTOS, DE BUENA PRESENTACION QUE NO AFECTA DURABILIDAD Y FUNCION. EL MATERIAL DE LOS PANELES BALISTICOS DEBERAN SER FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS LAMINADAS ULTRALIGERAS CON UN RANGO DE PESO ENTRE 1.07 A 1.16 LBS. POR PIE CUADRADO.
COMPORTAMIENTO BALISTICO:

LAS PROPUESTAS DEBERAN INCLUIR CERTIFICACION DE NIJ. LAS PROPUESTAS DEBERAN INCLUIR REPORTES DE PRUEBAS BALISTICAS BAJO LA NORMA NIJ 2005 INTERIM REQUIREMENTS POR UN LABORATORIO INDEPENDIENTE APROBADO POR NIJ CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS MINIMOS PARA UNA MUESTRA CON UN RANGO DE PESO ENTRE 1.07 A 1.16 LBS. POR PIE CUADRADO.
AREA DE PROTECCION POR TALLA DEL CHALECO:

MEDIDA “L”         0.34 MTS2

MEDIDA “XL”       0.36 MTS2

MEDIDA “XXL”     0.38 MTS2

MEDIDA “XXXL”   0.40 MTS2

PORTA CHALECO ó PORTADOR DE PANELES BALISTICOS (FUNDA):

COLOR AZUL MARINO, EL PORTADOR DEBERA SER LAVABLE A MAQUINA, TELA TIPO RED LIGERO AL INTERIOR DE LOS PORTA CHALECOS PARA COMODIDAD, Y QUE PERMITA MINIMIZAR LA TEMPERATURA DEL CUERPO Y TRANSPORTE LA HUMEDAD. SUGIRIENDO MATERIAL 100% BODY SENSOR, COOL-MAX, EVERCOOL O SU EQUIVALENTE. EL MATERIAL DEL EXTERIOR DEBERA SER DE MATERIAL ESTABLE DE BUENA CALIDAD EN 65% POLIESTER Y 35% ALGODON TRATADA PARA SOLTAR LAS MANCHAS. LA COMBINACION DE TELAS Y BODY SENSOR DEBERA SOLTAR LA HUMEDAD SIN ABSORCION, PERMITIENDO MAYOR EVAPORACION Y QUE PERMITA SECARSE MAS RAPIDO. EL PORTADOR NO DEBERA ENCOGERSE.

LAS FUNDAS DE LOS PANELES BALISTICOS (PORTA CHALECO) DEBERAN CONTAR CON BOLSA PARA INTRODUCIR LAS PLACAS ANTIPUNTA, EN LA PARTE DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL CHALECO, CON LAS DIMENSIONES ADECUADAS (PLACAS DE MEDIDA 10”x12” ú 8”x10” SEGÚN CORRESPONDA).

EL CUAL TENDRA DE CUATRO O SEIS PUNTOS DE AJUSTE, DOS AL NIVEL DE HOMBROS (UNO EN CADA LADO) CON UN ANCHO DE 1.75” A 2” CADA UNO, Y DOS A NIVEL DE CINTURA (UNO DE CADA LADO) CON UN ANCHO DE 3.75” A 4.25” CADA UNO O EN CASO CUATRO A NIVEL DE CINTURA (DOS DE CADA LADO) CON UN ANCHO DE 2” CADA UNO, TODOS ELLOS CON CIERRE DE CINTAS CON VELCRO, ADEMAS DEBERA CONTAR EN LA FUNDA DEL PANEL TRASERO CON UN SISTEMA DE SUJECION INTERNO PARA QUE SE FIJE AL CUERPO AL MOMENTO DE PONERSELO, CON UNA CINTA ELASTICA CON VELCRO, CON UN ANCHO DE 3.75” A 4”.
GARANTIA:

CINCO AÑOS EN LOS PANELES BALISTICOS Y VEINTICUATRO MESES EN EL PORTA CHALECO (FUNDA).   
	Pieza
	10

	6
	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON PLACA NIVEL III, CON DISEÑO FEMENINO
CHALECO EXTERIOR, LIGERO Y FLEXIBLE, CON PLACA BLANDA ANTI TRAUMA DE 5” X 8”, CON DOS PLACAS DE CERAMICA NIVEL III DE 10”x12” UNA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA (EN COMBINACION CON CHALECO SE OBTIENE PROTECCION NIVEL IV), ASI MISMO CUENTA CON PROTECCION ANTI-PUNTA “SPIKE 3” CON PLACA DURA DE 10” X 12” ú 8”x10” SEGÚN LA TALLA DEL CHALECO, UNA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA.

EL CHALECO ANTI BALAS NIVEL III-A DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

CHALECO BALISTICO LIGERO Y DELGADO, CON PROTECCION EN FRENTE, ESPALDA Y LOS LADOS.

ALTO NIVEL DE CONFORTABILIDAD Y PARA USO EXTERNO.

MINIMA RESTRICCION DE MOVIMIENTO Y MOVILIDAD.                                                                         

OFRECER PROTECCION BALISTICA DE PROYECTILES SEGUN NIJ 2005 INTERIM REQUIREMENTS.
SEGURO DE DAÑOS DE CUANDO MENOS DE $10'000,000.00 DE DLLS.

PLACAS:

· PLACA BLANDA ANTI TRAUMA BALISTICA DE 5”x8” DEL MISMO MATERIAL BALISTICO DEL PANEL DE LOS CHALECOS, LA CUAL SERA INSERTADA EN UNA BOLSA INTERNA COSIDA AL FORRO DEL PANEL FRONTAL O EN EL PORTA CHALECO (FUNDA) FRONTAL, CON UNA MEDIDA DE 5.50”x8.50” CON UN MARGEN DE HASTA +/-2%
· PLACA DE CERAMICA NIVEL III DE 10”x12”, UNA PARA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA, CON UN PESO DE 6.5 LBS CON UNA VARIANTE DEL +/-5%, CON UN GROSOR MAXIMO DE 0.8”, CON DISEÑO TRIPLE CURVA (NO PLANO).
 “EN COMBINACION CON CHALECO SE OBTIENE PROTECCION NIVEL IV”.
· PLACA DURA ANTI PUNTA “SPIKE 3”, CON FORMA TRAPEZOIDE, DE MEDIDAS DE 10”x12” ú 8”x10” SEGÚN LA TALLA DEL CHALECO, UNA PARA EN FRENTE Y UNA PARA ESPALDA, CON UN RANGO DE PESO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

PLACA 10”X12” CON UN PESO ENTRE 8.65 A 8.85 ONZAS.

PLACA 8”X10” CON UN PESO ENTRE 5.70 A 5.90 ONZAS.

[image: image6.emf]
DISEÑO SOLICITADO PARA LA PLACA ANTIPUNTA

DISEÑO GENERAL:

LOS PANELES BALISTICOS DEBERAN SER DELGADOS, FLEXIBLES, LIGEROS Y CONFORTABLES UTILIZANDO MATERIALES BALISTICOS CONSISTENTES CON ESTAS CARACTERISTICAS. EL DISEÑO SERA PARA USO DIARIO EXTERNO CON EL MAYOR NIVEL DE PROTECCION BALISTICO. EL PERIMETRO DEL CHALECO SEA DE CURVA. SIN ESQUINAS PICUDAS Y LADOS RECTOS. LOS PANELES BALISTICOS SE DOBLEN OFRECIENDO MAYOR PROTECCION PEMANENTE, CON FORRO REPELENTE A LA HUMEDAD Y AL AGUA, DE 100% NYLON.

MATERIAL BALISTICO:

TODO MATERIAL SERA NUEVO SIN DEFECTOS, DE BUENA PRESENTACION QUE NO AFECTA DURABILIDAD Y FUNCION. EL MATERIAL DE LOS PANELES BALISTICOS DEBERAN SER FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS LAMINADAS ULTRALIGERAS CON UN RANGO DE PESO ENTRE 1.07 A 1.16 LBS. POR PIE CUADRADO.
COMPORTAMIENTO BALISTICO:

LAS PROPUESTAS DEBERAN INCLUIR CERTIFICACION DE NIJ. LAS PROPUESTAS DEBERAN INCLUIR REPORTES DE PRUEBAS BALISTICAS BAJO LA NORMA NIJ 2005 INTERIM REQUIREMENTS POR UN LABORATORIO INDEPENDIENTE APROBADO POR NIJ CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS MINIMOS PARA UNA MUESTRA CON UN RANGO DE PESO ENTRE 1.07 A 1.16 LBS. POR PIE CUADRADO.
AREA DE PROTECCION POR TALLA DEL CHALECO:

MEDIDA “L”         0.34 MTS2

MEDIDA “XL”       0.36 MTS2

MEDIDA “XXL”     0.38 MTS2

MEDIDA “XXXL”   0.40 MTS2

PORTA CHALECO ó PORTADOR DE PANELES BALISTICOS (FUNDA):

COLOR AZUL MARINO, EL PORTADOR DEBERA SER LAVABLE A MAQUINA, EL MATERIAL DEL EXTERIOR DEBERA SER DE MATERIAL ESTABLE DE BUENA CALIDAD EN 65% POLIESTER Y 35% ALGODON TRATADA PARA SOLTAR LAS MANCHAS. LA COMBINACION DE TELAS DEBERA SOLTAR LA HUMEDAD SIN ABSORCION, PERMITIENDO MAYOR EVAPORACION Y QUE PERMITA SECARSE MAS RAPIDO. EL PORTADOR NO DEBERA ENCOGERSE.

LAS FUNDAS DE LOS PANELES BALISTICOS (PORTA CHALECO) DEBERAN CONTAR CON BOLSA PARA INTRODUCIR LAS PLACAS CERAMICA O ANTIPUNTA, EN LA PARTE DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL CHALECO, CON LAS DIMENSIONES ADECUADAS (PLACAS DE MEDIDA 10”x12”).

EL CUAL TENDRA DE CUATRO O SEIS PUNTOS DE AJUSTE, DOS AL NIVEL DE HOMBROS (UNO EN CADA LADO) CON UN ANCHO DE 1.75” A 2” CADA UNO, Y DOS A NIVEL DE CINTURA (UNO DE CADA LADO) CON UN ANCHO DE 3.75” A 4.25” CADA UNO O EN CASO CUATRO A NIVEL DE CINTURA (DOS DE CADA LADO) CON UN ANCHO DE 2” CADA UNO, TODOS ELLOS CON CIERRE DE CINTAS CON VELCRO, ADEMAS DEBERA CONTAR EN LA FUNDA DEL PANEL TRASERO CON UN SISTEMA DE SUJECION INTERNO PARA QUE SE FIJE AL CUERPO AL MOMENTO DE PONERSELO, CON UNA CINTA ELASTICA CON VELCRO, CON UN ANCHO DE 3.75” A 4”.

GARANTIA:

CINCO AÑOS EN LOS PANELES BALISTICOS Y VEINTICUATRO MESES EN EL PORTA CHALECO (FUNDA). 
	Pieza
	2


Numero 2.-
Se modifica el punto 1.3 PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO de las bases de licitación, para quedar de la siguiente manera:

El suministro total de los bienes materia de esta Licitación Pública Internacional, deberá realizarse en un plazo máximo de 40 (cuarenta) días naturales contados a partir de la firma del contrato. 

Una vez concluida la entrega de los bienes en el almacén del Estado, se efectuaran pruebas aleatorias a las siguientes partidas:

Partidas 1, 2, 3, 4, 5 Y 6.-

Para confirmar el Nivel de Protección Balística de conformidad con la NIJ 2005 INTERIM REQUIREMENTS la cual se enviara a los Laboratorios de H.P. White Laboratory, Inc. en los Estados Unidos de América con costo al proveedor tomando al azar 1 (una) muestra de cada partida, la cual deberá ser repuesta por el proveedor sin costo para el Gobierno del Estado de Baja California, una vez superada esta prueba se entenderá que los bienes fueron entregados a entera satisfacción de la convocante.
En caso opuesto que alguna de las partidas no supere la prueba de resistencia final deberá el licitante ganador reponer el lote completo de los bienes.

Numero 3.-
Se modifica el punto 1.5  PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES de las bases de licitación, para quedar de la siguiente manera:

El periodo mínimo de garantía a  ofrecer en la presente Licitación por parte del (los) licitante(s) la cuál deberá ser otorgada con garantía del fabricante será:

Partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.-  5 (cinco) años, para las capas de protección balística (paneles balísticos) y 24 (Veinticuatro) meses para los materiales externos (portachaleco), contados a partir de la fecha de entrega total de los bienes materia del suministro a entera satisfacción de “La Convocante”, y deberá ser otorgada invariablemente para todos los casos, con garantía del fabricante durante ese mismo plazo. La fecha de elaboración de los chalecos deberá ser posterior a la fecha de la firma del contrato respectivo, fecha que será verificada con el objeto de tener los 5 (cinco) años de garantía, en caso de no cumplir con este requisito, será causa suficiente para rechazar el lote completo.  Además el licitante ganador estará obligado a entregar copia del certificado de calidad de las fibras con las cuales se fabrican los paneles balísticos.
Numero 4.-
Se modifican los documentos solicitados en el punto 8.1 “Documentos Integrantes de la Proposición” de las  bases de licitación, para quedar de la siguiente manera:
A) Propuesta Técnica.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, dicho documento deberá estar debidamente firmado por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para rechazar la propuesta; la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas en el punto 3.1 de estas bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las características de los bienes solicitados incluyendo la garantía, marca y modelo de los mismos, todo ello de conformidad con el inciso 12.1 de estas bases de licitación.
NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B) Programa de Entregas.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante, de lo contrario será rechazada su proposición. El licitante deberá proponer un calendario de entregas dentro del plazo máximo fijado.

C) Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 3 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante, de lo contrario será rechazada su proposición.

D) Declaración de integridad.- En la que manifiesten que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosa con relación a los demás participantes. (anexo 4)

E) Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.-  Utilizando preferentemente papel membretado del licitante, declarando bajo protesta de decir verdad de NO encontrarse en  ningún supuesto del Articulo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. (anexo 5)
F) Declaración bajo protesta de decir verdad de estar al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales.

G) Original y copia del recibo de pago ó constancia de  compra de las bases de licitación.- Que en caso de no presentarlo dentro de la propuesta técnica, no se permitirá la participación del proveedor en esta licitación.

H) Presentar Certificados de Calidad de Blindaje bajo la norma NIJ 2005 Interim Requeriments expedido por la “NLECTC” bajo el Programa del Instituto Nacional de Justicia de E.U.A., para las partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del paquete único que se proponen suministrar y el resultado de las pruebas balísticas del laboratorio autorizado por N.I.J., en donde se determine específicamente la fibra con que fueron fabricados y los resultados obtenidos en las pruebas correspondientes (NIJ 2005 Interim Requeriments).

I) Presentar para las partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 el Certificado de Calidad de la Placa Antipunta ofertada bajo la norma NIJ Standard 0115.00
J) Presentar para las partidas 3 y 6 el Certificados de Calidad de la Placa Cerámica ofertada bajo la norma NIJ 2005 Interim Requeriments.

K) Presentar Carta del Fabricante o distribuidor autorizado de las fibras o materiales utilizados en la manufacturación de los paneles balísticos, en donde acredite que la marca ofertada para los chalecos solicitados en las partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del paquete único, utiliza fibras o materiales de reciente fabricación.
L) Carta del fabricante para las partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del paquete único, en la que certifique al licitante participante como distribuidor autorizado de la marca ofertada, asimismo deberá indicarse en este documento que los chalecos cuentan con una garantía de 5 años como mínimo por parte del fabricante.
M) Para las partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del paquete único, escrito de compromiso de expedición de Póliza de Seguro que cubra riesgos de vida o lesión del usuario por penetración de proyectil o arma punzo cortante, (utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 6 de estas bases de licitación), por un monto de por lo menos de $10’000,000.00 dlls. (Diez millones de dólares de los Estados Unidos de América), indicando en este documento la cobertura, condiciones de la póliza, y bajo que compañía de seguros mexicana o extranjera estará respaldada. Especificando el licitante participante que es responsable solidario del fabricante de los chalecos ofertados, para cualquier siniestro dentro del territorio nacional. Obligándose al licitante a mantener vigente esta póliza durante el periodo de garantía.

N) Catálogo del bien objeto de esta Licitación, emitido por el Fabricante, para cada una de las partidas en la que desea participar, donde se especifiquen las características técnicas de los bienes ofertados, redactados en idioma español o en su caso acompañados de una traducción simple al idioma español, identificando claramente en ellos los modelos propuestos; pudiendo ser presentados en copias fotostáticas o por medio de documentación obtenida de Internet, debidamente firmados. En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada (solicitada en el inciso A del punto 8.1 de estas bases) y el catalogo de los bienes (solicitado en este inciso), se considerará que su propuesta no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que su propuesta será desechada.

O) Se deberá presentar muestras físicas para las partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en talla “L”.  Las muestras físicas presentadas para cada una de las partidas en las que se participe el licitante, deberán coincidir con las características de los bienes establecidas en su propuesta técnica detallada; en caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada (solicitada en el inciso A del punto 8.1 de estas bases) y la muestra física, se considerará que su propuesta no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que su propuesta será desechada.
P) Las muestras de las partidas 1, 2 y 3, se someterán a evaluación previa de especificaciones y pruebas balísticas de calidad para comprobar que cumplan con la NIJ 2005 Interim Requirements.  Las muestras de la partidas 1, 2 y 3 proporcionadas por cada licitante serán enviadas a los laboratorios H.P. WHITE LABORATORY, INC.  Cuyo costo será liquidado por los licitantes que pasen a la fase del análisis técnico detallado. Dichos proveedores deberán de presentar vía fax al número (686) 558-11-51 Opción “7”, con atención a la Direccion de Adquisiciones, Belia Borja Mar, a más tardar el día viernes 08 de febrero del presente comprobante de la transferencia electrónica bancaria o depósito bancario a favor de  H.P. WHITE LABORATORY, INC. por un costo unitario de $ 650.00 Dlls. (son: seiscientos cincuenta dólares americanos 00/100); el cual se podrá realizar a la siguiente cuenta bancaria:

1. - Mercantile Bank ABA No. 052000618

2 Hopkins Place

Baltimore, Maryland 21201

(410) 237-5900

2. - Credit to: Mercantile County Bank No.514-2

100 Main Street

Elkton, Maryland 21922

(410) 398-2600

3. - Further Credit to: H.P. White Laboratory, Inc

     Account No. 0112356

     3114 Scarboro Road

     Street, Maryland 21154

     (410) 838-6550

Q) Se deberá presentar escrito en el que manifieste su aceptación para la realización de la evaluación previa de especificaciones y pruebas de calidad para comprobar que cumpla con la NIJ 2005 Interim Requirements, así mismo en donde se compromete enviar el comprobante del pago mencionado en el inciso “P” (Anexo 7).
R) Catálogo de Conceptos debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 8 de estas bases de licitación, preparados de conformidad con las cláusulas 9, 10 y 11 de estas bases de licitación; en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para rechazar la propuesta.
NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

S) Propuesta Económica debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 9 de estas bases de licitación; en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para rechazar la propuesta.
NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

RECEPCIÓN DE CUESTIONARIOS EN TIEMPO Y FORMA
------------------------------------------------------------------------------------------------
Proveedor:

GIRAMSA, S.A. DE C.V.  

1.5 Garantía de los bienes

1. A efecto de cumplir con la condición de cumplir con los cinco años de garantía se solicita que los bienes estén fabricados después del fallo económico, solicitamos que el plazo de garantía se amplié a por lo menos 6 años de garantía comprobable con la presentación del documento que avala el cumplimiento con el NIJ 2005 Interim Requirement

Respuesta.-  De conformidad con la Nota Aclaratoria Número 3.
1.7 Normatividad aplicable
2. A este respecto hacemos de su conocimiento que pese a que existe la norma oficial mexicana para chalecos antibalas, esta no ha entrado en vigor ya que no existe un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditamiento en México, por lo que solicito sólo se exija la exhibición de los documentos que avalen el cumplimiento con el NIJ Standard 0101.04 y el NIJ 2005 Interim Requirements, y que para el caso de licitantes extranjeros se apeguen al Convenio de La Haya el cual les obliga a presentar sus documentos debidamente apostillados en el lugar de origen.

Respuesta.-  Los licitantes participantes deberán apegarse a lo solicitado en las bases de esta licitación, así como lo establecido en las Notas Aclaratorias y respuestas a cuestionarios de la presente Acta.
3. Favor de aclarar a que se refieren con el término soltar manchas.

Respuesta.- Se refiere a la característica de la tela, en cuanto a la facilidad de liberar o desprender las manchas al realizar su lavado, reteniendo su color original.

4. ¿Qué es el body sensor?

Respuesta.-  Tela interior de los porta chalecos (fundas) tipo red, para permitir ventilación y de tal forma reducir la temperatura del cuerpo. Así mismo deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria no. 1.
Partida 1. chalecos nivel II

5. Solicitan un chaleco de nivel de protección II, por tanto entendemos que debe cumplir con la resistencia balística diseñado para tal efecto. Sin embargo también solicitan protección spike 3 ¿también se probará para este nivel de protección?

Respuesta.- De conformidad con las Notas Aclaratorias Número 1 y 4.

6. ¿Se debe presentar el certificado del cumplimiento del chaleco para spike 3?

Respuesta.-  La certificación de calidad bajo la norma NIJ para comprobar el nivel spike3, deberá presentarse únicamente para las placas antipunta ofertadas, así mismo deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria no. 4.

7. La densidad  (masa o peso/área) requerida es únicamente considerando los materiales balísticos, o también incluye forro.

Respuesta.- Es únicamente sobre el material balístico.
8. La densidad  puede ser menor al límite inferior señalado en la tolerancia.

Respuesta.-  Deberá considerar lo establecido en el punto 12.1 de las bases de licitación, así como lo establecido en la Nota Aclaratoria no. 1.

9. Favor de ratificar que 14.7 oz/ft2 equivalen a 4,486 g/m2

Respuesta.- Es correcta su apreciación, así mismo deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria no. 1.

Partida 2. chalecos nivel III-A

10. Solicitan un chaleco de nivel de protección III-A, por tanto entendemos que debe cumplir con la resistencia balística diseñado para tal efecto. Sin embargo también solicitan protección spike 3 ¿también se probará para este nivel de protección?

Respuesta.- De conformidad con las Notas Aclaratorias Número 1 y 4.

11. ¿Se debe presentar el certificado del cumplimiento del chaleco para spike 3?

Respuesta.-  La certificación de calidad bajo la norma NIJ para comprobar el nivel spike3, deberá presentarse únicamente para las placas antipunta ofertadas, así mismo deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria no. 4.

12. La densidad  solicitada es igual a la que piden para el chaleco nivel II, es correcto esto? ya que  un chaleco nivel III-A que brinda  mayor protección que un nivel II requiere de mayor número de capas por ende el peso debe ser mayor aprox 5,500 g/m2 incluyendo el sistema antitrauma.

Respuesta.- De conformidad con la Nota Aclaratoria Número 1.
13. Favor de corregir sus pesos por área de protección ya que estos deben ser proporcionales de acuerdo al área ya que la densidad no varía al ser el mismo material.

Respuesta.- De conformidad con la Nota Aclaratoria Número 1.

Partida 3. chalecos nivel III-A con placa
14. Se solicitan dos placas de cerámica por chaleco con nivel de protección III ¿requieren que las placas resistan impactos de proyectiles 7.62 mm y .308 winchester (como lo marca la norma NIJ Standard 0101.04)?

Respuesta.-  La resistencia de estas placas será de conformidad con los parámetros establecidos por la norma NIJ 2005 Interim Requirements. Así mismo deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria no. 4.

15. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, entonces es suficiente con placas de polietileno ligeras las cuales están diseñada para resistir estos impactos?

Respuesta.-  Los licitantes participantes deberán apegarse a lo solicitado en las bases de esta licitación, así como lo establecido en las Notas Aclaratorias y respuestas a cuestionarios de la presente Acta.
16. Si requieren protección para proyectiles 30-60 AP entonces requieren placa nivel IV de cerámica.

Respuesta.- Se requiere una placa cerámica con nivel III, para que en combinación con el chaleco antibala se obtenga una protección nivel IV.
17. ¿Se debe presentar también los documentos correspondientes que avalen que la placa, por si misma y sin necesidad de tener el chaleco de respaldo, cumple con el nivel balístico solicitado?

Respuesta.- Es correcta su apreciación, así mismo deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria no. 4.

18. Solicitan un chaleco de nivel de protección III-A, por tanto entendemos que debe cumplir con la resistencia balística diseñado para tal efecto. Sin embargo también solicitan protección spike 3 ¿también se probará para este nivel de protección?

Respuesta.- De conformidad con las Notas Aclaratorias Número 1 y 4.
19. ¿Se debe presentar el certificado del cumplimiento del chaleco para spike 3?

Respuesta.-  La certificación de calidad bajo la norma NIJ para comprobar el nivel spike3, deberá presentarse únicamente para las placas antipunta ofertadas, así mismo deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria no. 4.
20. La densidad  solicitada es igual a la que piden para el chaleco nivel II, es correcto esto? ya que  un chaleco nivel III-A que brinda  mayor protección que un nivel II requiere de mayor número de capas por ende el peso debe ser mayor aprox 5,500 g/m2 incluyendo el sistema antitrauma.

Respuesta.- De conformidad con la Nota Aclaratoria Número 1.
21. Favor de corregir sus pesos por área de protección ya que estos deben ser proporcionales de acuerdo al área ya que la densidad no varia al ser el mismo material.

Respuesta.- De conformidad con la Nota Aclaratoria Número 1.
8.1 Inciso I
22. Favor de indicar claramente que documentos debemos presentar para cumplir con este inciso es decir “certificado del fabricante”

Respuesta.- De conformidad con la Nota Aclaratoria Número 4.
8.1 Inciso M

23. Solicitan dos muestras para la partida 1: Masculino y femenino ¿es necesario presentar los certificados de cumplimiento para ambos tipos de chalecos?

Respuesta.- De conformidad con las Notas Aclaratorias Número 1 y 4.
24. ¿En caso de ser afirmativa la pregunta es posible presentar el chaleco femenino en otra marca?

Respuesta.- De conformidad con las Notas Aclaratorias Número 1 y 4.
25. ¿De forma porcentual cuanto le corresponde a la talla femenina para la partida 1?

Respuesta.- De conformidad con la Nota Aclaratoria Número 1.
26. ¿Es posible separar la partida uno en chalecos masculinos y femeninos para que sean adjudicados en forma independiente y no condicionar la compra? Ya que esto les permitiría abatir costos.

Respuesta.- De conformidad con la Nota Aclaratoria Número 1.
General
27. Con fundamento a lo dispuesto a la Ley de Metrología y Normalización solicito que las medidas y pesos que se indican en las bases de la licitación se proporcionen en el Sistema Métrico Decimal.

Respuesta.- Los licitantes participantes deberán apegarse a lo solicitado en las bases de esta licitación, así como lo establecido en las Notas Aclaratorias y respuestas a cuestionarios de la presente Acta.
Proveedor:

GRUPO VECTOR, S.A. DE C.V.  

1.-EL TIEMPO DE ENTREGA ESTIPULADO ES DE 40 DIAS, PUEDE EXISTIR UN MARGEN DE TOLERANCIA DE 10 DIAS MAS?

Respuesta.- No se acepta propuesta, deberá de apegarse a lo establecido en las bases de licitación.
2.-LA PRUEBA BALISTICA ALEATORIA CUANTO TIEMPO LES LLEVA A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES?

Respuesta.- En lo correspondiente a lo establecido en el punto 1.3 de las bases de licitación, el tiempo para el resultado de las pruebas balísticas es aproximadamente de 3 semanas, el cual puede extenderse de acuerdo al tiempo de respuesta por parte del laboratorio.
3.- PUEDEN OTORGAR ANTICIPO DEL 50%?

Respuesta.- No se acepta propuesta, deberá de apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

4.-DADAS LAS CONDICIONES CLIMATICAS QUE EXISTEN EN EL CERESO DEL HONGO, DONDE LA LLUVIA Y LA HUMEDAD PREVALECEN, ESTAN DE ACUERDO COMO REQUISITO EN ESTA LICITACION EN QUE LOS PANELES DEL CHALECO ANTIBALAS, SEAN A PRUEBA DE AGUA?

Respuesta.- Deberá de apegarse a lo solicitado en la Nota Aclaratoria no. 1, asimismo considerar lo señalado en el punto 12.1 de estas bases de licitación. 

5.-ESTAN DE ACUERDO COMO REQUISITO EN ESTA LICITACION QUE EL CHALECO SEA IMPACTADO POR UN PROFESIONAL EN ESTE CASO NUESTRO FABRICANTE, COLOCADO AL PARTICIPANTE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN ESTA MESA DE LICITACION?

LO ANTERIOR PARA DAR TRANSPARENCIA Y CERTEZA DE LO QUE ESTAMOS OFERTANDO LOS PARTICIPANTES.

Respuesta.- Las pruebas balísticas a las cuales se someterán los chalecos antibala, serán de acuerdo a las establecidas en las bases de licitación, así como lo señalado en las Notas Aclaratorias y respuestas a cuestionarios de la presente Acta.

6.-PEDIMOS EN EL PUNTO 1.6 SEA MAS FLEXIBLE Y  QUE SE PUEDAN NEGOCIAR LAS BASES DE ESTA LICITACION, DE LO CONTRARIO ESTARIA VIOLANDO EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES VIGENTE, Y ESTARIA DANDO A UNA MARCA EN ESPECIFICO POINT BLANK, TODO PARA SER EL UNICO QUE CUMPLE Y EL UNICO GANADOR, DEJANDO EN DESVENTAJA A LAS EMPRESAS AQUÍ PARTICIPANTES.

Respuesta.-  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción VI y 28, fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, ninguna de las condiciones contenidas en las bases podrán ser negociadas, por lo que no puede considerarse violación alguna al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, ya que las especificaciones técnicas solicitadas en las bases tiene una finalidad descriptiva y no restrictiva.
7.- ESTAN DE ACUERDO EN QUE COMO REQUISITO SEA UN SEGURO MEXICANO EL RESPONSABLE DE CUBRIR LA GARANTIA DE 5 A 10 MILLONES DE DOLARES?

LO ANTERIOR PORQUE LAS ASEGURADORAS AMERICANAS O EXTRANJERAS NO DAN CERTEZA EN EL CUMPLIMIENTO.

Respuesta.- El seguro solicitado podrá ser contratado con empresa aseguradora Mexicana o extranjera, siempre que satisfaga los requerimientos de la convocante; y que ofrezca la cobertura solicitada en las bases de licitación.
8.-ESTAN DE ACUERDO EN QUE NO PARTICIPEN EMPRESAS QUE TENGAN PENDIENTES DE ENTREGAR O HACER VALIDAS GARANTIAS EN ADJUDICACIONES DIRECTAS O LICITACIONES ANTERIORES CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BC?

Respuesta.- Las condiciones y requisitos que deben de cumplir los licitantes dentro del presente procedimiento de contratación las establece “La Convocante”.
9.-LAS PARTIDA 1,2 Y 3. SON TAN ESPECIFICAS QUE SOLO UN CHALECO MARCA POINT BLANK CUMPLE, VIOLANDO LA LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE, SOLICITO MUY RESPETUOSAMENTE A LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL,(CONTRALORIA) Y AL COMITÉ DE ADQUISICIONES LA CUAL DOY COPIA, QUE SEAN NO DESECHADAS LAS PROPUESTAS QUE DE IGUAL FORMA CUMPLEN CON EL OBJETIVO Y EL NIVEL DE SEGURIDAD Y AMENAZA SOLICITADAS POR LA DEPENDENCIA REQUISITORA, SOLICITO SEAN ANALIZADAS POR LA DEPENDENCIA Y NO DESECHADAS COMO OPCION.

Respuesta.-  Las características de los bienes solicitados para las partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son meramente descriptivas, por lo que serán aceptados los bienes que cumplan con las especificaciones requeridas, sin distinguir la marca de que se trate. Así mismo deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria no. 1.
10.-ADEMAS DE LA EMPRESA AMERICANA SOLICITAMOS QUE SEA LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL QUIEN REALICE LAS PRUEBAS BALISTICAS ASI COMO LA DEPENDENCIA EN CAMPOS DE TIRO DEL ESTADO PARA DAR MAYOR TRANSPARENCIA A ESTA LICITACION.

Respuesta.- No se acepta propuesta; los licitantes participantes deberán apegarse a lo solicitado en las bases de esta licitación, así como lo establecido en las Notas Aclaratorias y respuestas a cuestionarios de la presente Acta.
11.-SOLICITO SEAN ACEPTADAS , ACLARADAS Y APEGADAS  CONFORME A DERECHO LAS PREGUNTAS Y PROPUESTAS ANTERIORES, PARA DAR ASI CUMPLIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION, DISPUESTO POR EL C. GOBERNADOR, LIC. JOSE GUADALUPE OSUNA MILLAN. 

Respuesta.- Las respuestas que se derivan de los cuestionarios presentados por los licitantes, están sustentados en estricto apego a la normatividad vigente en materia de adquisiciones.
PREGUNTAS FORMULADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

------------------------------------------------------------------------------------------------

Proveedor:

GRUPO VECTOR, S.A. DE C.V.  

1.- Norma Solicitada: dentro de los requerimientos se solicita que la muestra a entregar este certificada con la norma NIJ 0101.04, certificación de calidad de producto para chalecos en nivel IIIA, se hace la aclaración de que a partir del 06 de Septiembre de 2005  la norma NIJ 0101.04, fue absorbida por la Norma NIJ 2005 Interim Requirements; (ver pagina NLECTC). Por lo anterior se sugiere que las especificaciones se soliciten con la Norma NIJ 2005 Interim Requirements.

Respuesta.-  Se acepta propuesta; así mismo deberá considerar lo establecido en las Notas Aclaratorias Número 1 y 4.
2.- Se solicita que la Placa antitrauma sea blanda y del mismo material del blindaje lo cual no seria representativo y mas si se trata de reducir el trauma (se recomienda que sea un material rígido y eventualmente diferente al material de blindaje, pero que cumpla con la función de reducción de trauma), adicionalmente se dan unas dimensiones pero no indican las tolerancias respectivas, necesarias en todo proceso. Por otra parte se recomienda que el material no vaya cosido al forro ya que esta situación va en contravia de la impermeabilidad requerida.

Respuesta.- No se acepta propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases de esta licitación, así como lo establecido en las Notas Aclaratorias y respuestas a cuestionarios de la presente Acta.
3.- La convocante solicita placas duras anti-punta “Spike 3”, sin embargo no hay claridad de la dureza requerida del material ni de las dimensiones, ya que el diseño mostrado no indica radios de curvatura, ángulos y longitud de los cortes en las esquinas y no aclara si las tolerancias son solo para el peso o si se deben aplicar a todo el contexto de las dimensiones.

Respuesta.- De conformidad con la Nota Aclaratoria Número 1.

4.- La convocante solicita que los paneles balísticos tengan “FORRO REPELENTE A LA HUMEDAD Y AL AGUA, DE 100% NYLON”, se recomienda no limitar el material a solamente Nylon, sino que sea un material adecuado y resistente y que garantice el 100% de impermeabilidad.

Respuesta.- No se acepta propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases de esta licitación, así como lo establecido en las Notas Aclaratorias y respuestas a cuestionarios de la presente Acta.
5.- La convocante solicita que el material de las fundas de los paneles balísticos sean de color azul marino, por lo cual se requiere contar con una muestra física del color para lograr uniformidad con el material existente.

Respuesta.- Esta información será definida con el licitante que resulte beneficiado con la adjudicación de alguna de las partidas.
6.- Para las partidas 2 y 3 en cuanto a los chalecos balísticos Nivel IIIA, la convocante requiere que el material balístico, tenga un incremento en peso por pie cuadrado directamente relacionada a la talla, por lo que consideramos que se debe mantener un solo pesos por unidad de área y mas bien hacer estos incrementos en el peso total del chaleco, de acuerdo con cada talla.

Respuesta.- De conformidad con la Nota Aclaratoria Número 1.

7.- Solicitamos que no se limite el espesor de las placas Nivel III a 0.6” en razón a que dejarían por fuera materiales de menor peso y de un desempeño balístico igual o superior al de las placas del espesor mencionado.
Respuesta.- De conformidad con la Nota Aclaratoria Número 1.

8.- Se solicita se aclare si las tallas de las muestras de las partidas 2 y 3 son también talla L.

Respuesta.- Es correcta su apreciación; así mismo deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria Número 4.
9.- Con el objeto de mantener a salvo nuestros derechos e intereses, y siendo esto en relación directa al procedimiento de licitación y su carácter y por consiguiente a todas las preguntas a formular, solicitamos atentamente a la convocante el que se nos permita conocer el criterio, motivación y fundamentación aplicado según el articulo 23 y 25 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios pata el Estado de Baja California, así como el articulo 21 del Reglamento de la misma ley ya  que en las bases que se nos dieron a conocer no quedan a salvo todas las prevenciones que en esencia se regula por estos artículos.

Respuesta.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, las licitaciones publicas podrán ser de tres tipos: Regional, Nacional o Internacional.  En el caso que nos ocupa, se determino que la licitación fuera de carácter Internacional debido a que no es posible garantizar el porcentaje de contenido nacional de los bienes a licitar a que se refiere la fracción II del referido articulo 24 de la Ley.
10.- Con el objeto de asegurar la igualdad de condiciones, el cumplimiento al punto 1.7 de las bases y adicionalmente salvaguardar la esfera de aplicación legal de la convocante en caso de algún siniestro y evitar el respaldo de garantía con seguros de procedencia extranjera, solicitamos atentamente;

a) Se exija que el seguro a presentar sea emitido por compañía autorizada y debidamente constituida en lo Estados Unidos Mexicanos, cumpliendo así con la recomendación emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor emitida el 01 de marzo del año 2005 titulada “Venta de Seguros Ilegales” misma que esta disponible en su portal de Internet.

b) En caso de no aceptar lo indicado en el inciso a, solicitamos atentamente que en caso de ser una compañía extranjera se presente la autorización de las misma por parte del Sistema de Administración Tributaria y/o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para respaldar siniestros en territorio nacional asegurando con esto a la convocante se cuente con el respaldo adecuado para la misma en caso de siniestro, cumpliendo con ello con las Normas Mexicanas vigentes.

Respuesta.- El seguro solicitado podrá ser contratado con empresa aseguradora Mexicana o extranjera, siempre que satisfaga los requerimientos de la convocante; y que ofrezca la cobertura solicitada en las bases de licitación.
11.- Solicitamos se acepte un seguro emitido por compañía debidamente establecida y con permiso para operar en territorio nacional por parte de las autorizadas responsables por un monto de 5,000,000.00 dlls (cinco millones de dólares) independientemente de que el origen del producto sea extranjero a fin de con ello asegurar a la convocante que el reclamo en caso de siniestro se realice eficiente y eficazmente y sin necesidad de apegarse a normatividad extranjera en materia de seguros.

Respuesta.- Deberá apegarse a lo solicitado en las bases de esta licitación, así como lo establecido en las Notas Aclaratorias y respuestas a cuestionarios de la presente Acta.
12.- En relación al punto 1.3 y 1.4 de las bases, en relación con el pago al 100% una vez suministrado la totalidad de los bienes y servicios materia de la licitación y toda vez que al momento de la entrega se enviara de nueva cuenta una muestra tomada aleatoriamente de los bienes suministrados y se remitirá a los laboratorios H.P. White Laboratory, Inc., en los Estados Unidos solicitamos a la convocante otorgar un 50% de anticipo a fin de evitar costos mayores de financiamiento por el tiempo que demorara el envío y realización de pruebas y resultados  de las pruebas a realizar.

Respuesta.- No se acepta propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 1.4 de las bases de licitación.
13.- Solicitamos en relación con el punto 1.7 de las bases de licitación que se permita presentar únicamente los certificados emitidos bajo la Norma NIJ 2005 Interim Requirements expedido por la NLECTC en idioma ingles ya que estos son documentos oficiales.

Respuesta.- Se acepta propuesta, así mismo deberá considerar la nota aclaratoria no 4.
14.- El punto 15.2 inciso B) señala 01 de febrero 2007, solicitamos se aclare como deberá señalarse.

Respuesta.- La fecha a que se refiere el citado punto de las bases es 06 de Febrero de 2008; así mismo deberá considerar el nuevo calendario de fechas para la celebración de los diversos actos del presente procedimiento de contratación señalados en el Acta de Junta de Aclaraciones de fecha 25 de Enero del presente.
15.- El punto 15.2 inciso D) señala que el sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a los precios del bien ofertado ya que de lo contrario será descalificada la proposición, sin embargo en el inciso 8.1 inciso L) se solicitan catalogo del bien objeto de esta licitación, emitido por el fabricante, mismo que puede obtenerse incluso del Internet, a fin de no alterar de forma alguna el catalogo solicitado, solicitamos atentamente a la convocante que en caso de que el documento a presentar para cumplir con  el punto 8.1 inciso L) contara con algún precio de lista de referencia no se considere este como precio de la oferta presentada.

Respuesta.-  Los catálogos de los bienes solicitados en el punto 8.1 de las bases, no deberán contener precio alguno; por lo que en caso de que alguno de estos tuvieran de origen costos impresos, estos deberán ser cubiertos debidamente por el licitante del tal manera que no se aprecie a la vista.
16.- En el punto 3.1 en la partida 1, 2 y 3, en el comportamiento balístico respecto a los reportes de pruebas balísticas solicitamos se aclare la nomenclatura V50 que se detalla en este punto o se confirme que se requiere copia de reportes de cumplimiento del estándar NIJ 0101.04.

Respuesta.- Deberá apegarse a lo establecido en las Notas Aclaratorias Número 1 y 4. [image: image7.png]
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