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Licitación Pública Regional No. 32065001-046-12

Anexo A “Especificaciones Técnicas”
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	PAQUETE 1

PEP

	PARTIDA 1

	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO
CANTIDAD 15


MARCAS DE REFERENCIA 

DELL, HP, LENOVO, LANIX

PROCESADOR

Microprocesador Intel Core i5-3570 (4 Núcleos, 3.40GHz, 6MB Cache)

SUBSISTEMA DE MEMORIA

4 GB  DDR3 1600MHz (2 x 2 GB DIMMs) con capacidad de crecimiento a 32GB

SUBSISTEMA DE I/O

Ranura PCI-Express (X1)

2 Ranuras PCI-Express (X16) 

Salidas 1 VGA, 1 HDMI o DisplayPort, 10 puertos USB (4 frontales y 6 posteriores),

Salida Audífonos/Bocinas, Entrada Micrófono.

Tarjeta de video integrada en motherboard Intel HD Graphics, ATI, Nvidia.

Tarjeta de sonido integrada en motherboard propia del fabricante.

El Motherboard deberá contar con la marca fabricante del equipo de computo troquelada, tampografiada ó impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería.

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Disco duro de 500 GB SATA 7200 RPM  (6.0 Gb/s). 

Drive óptico 16X DVD+/-RW

Lector de tarjetas multimedia (microSD, SDHC, memory stick, etc)

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de red  10/100/1000 Base T con soporte WOL integrada en motherboard

CONSOLA

2 Monitores LCD/LED de 20” widescreen que incluyan en el monitor puertos VGA, DVI, DisplayPort, altura ajustable y puertos USB, (incluir cables)

Mouse óptico USB de dos botones con scroll, incluir mouse pad.

Teclado USB en idioma español

Estos componentes deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo

FACTORES FÍSICOS

Gabinete Mini Torre.

Diseño tipo Tool less en las unidades físicas instaladas, slots y chasis.

Fuente de poder con un factor de eficiencia de energía de al menos 80%.
INCLUIR

Microsoft Windows 7 Professional de 64 Bits, en idioma español, última versión de service pack y licencia de uso.

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

GARANTÍA

Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 2

	UPS TIPO 1
CANTIDAD 15


MARCAS DE REFERENCIA

TRIPPLITE, APC, EATON, LIEBERT.

CARACTERISTICAS

Capacidad de potencia de salida 900 Watts

Tensión de salida nominal 120v

Con regulador de voltaje automático (AVR)

8 Conexiones de salida nema 5-15r (con batería y regulador)

Duración típica de reserva 14 minutos a media carga

Panel de control y visualización de status en LCD

Interface de comunicación USB

INCLUIR

CD software

Cable USB

Manuales completos

GARANTÍA

Garantía extendida de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
	PARTIDA 3

	IMPRESOR LASER A COLOR

CANTIDAD 2


MARCAS DE REFERENCIA

HP

MODELO DE REFERENCIA

HP-CP4525DN

CARACTERISTICAS

Salida de la primera pagina (lista, color) 9.5 segundos

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) Hasta 40 ppm
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) Hasta 40 ppm
Calidad de impresión (color, calidad óptima) Hasta 1200 x 1200 ppp
Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 120,000 páginas 
Opciones de impresión a doble cara
Puerto USB 2.0 de alta velocidad
Puerto RJ-45 (10/100/1000Base-TX)

Ranura EIO 
Sistema de impresión Tecnología de impresión Láser 
Velocidad del procesador 800 MHz

Memoria base: 512Mb con crecimiento a 1Gb

Bandeja multiuso de 100 hojas; bandeja de 500 hojas; accesorio para impresión automática a doble cara
Tamaños de impresión: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; tarjeta postal; Dpostcard; sobres (C5, B5, C6, DL, ISO); Bandejas de entrada de 500 hojas: A4; A5; B5 (JIS); 16K

INCLUIR

CD software

Cable USB

Manuales completos

GARANTÍA

Garantía extendida de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
	PARTIDA 4

	PLOTTER

CANTIDAD 1


MARCA  DE REFERENCIA

HP

MODELO DE REFERENCIA

Impresora HP Designjet 510

CARACTERISTICAS

Tamaño de modelo: 1067mm

Tecnología de impresión: Inyección Térmica de tinta HP 

Tipos de tinta compatible: basada en colorantes (color), con base de pigmento (negro) 

Conectividad estándar: USB 2.0, puerto paralelo IEEE-1284, Ranura para accesorio EIO Jetdirect.

Memoria: 160mb

Manejo de impresiones terminadas: alimentación de una única hoja y por rollo, cortador automático.

Color: Hasta 2400 x 1200 ppp
Negro: Resolución optimizada de hasta 2400 x 1.200 dpi
INCLUIR

Base de impresora y bandeja para soporte.

Eje

Cabezales de impresión y cartuchos de tinta de inicio.

Accesorio: Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect 620n (J7934G)
CD software

Cable USB

Manuales completos

GARANTÍA
Garantía extendida de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
	PARTIDA 5

	SWITCH DE RED

CANTIDAD 2


MARCA DE REFERENCIA

 
Dell
MODELO DE REFERENCIA

PowerConnect 6224P

CARACTERÍSTICAS
24 puertos de conmutación Ethernet Gigabit 10/100/1000BASE-T de detección automática

Alimentación por Ethernet (PoE): Hasta 15,4 vatios por puerto

4 puertos combo SFP para soporte de medios de fibra
Módulos de enlace ascendente Ethernet 10 Gigabit (opcional)
Módulo de apilamiento de 48 Gbps (opcional)
Negociación automática de velocidad, modo dúplex y control de flujo
MDI/MDIX automático
Replicación de puertos
Replicación de puertos basada en el flujo
Control de tormentas de difusión
sFlow
Configuración automática iSCSI
Performance

Switch Fabric Capacity 136 Gb/s
Forwarding Rate 95 Mpps
Up to 8,000 MAC Addresses
256MB of CPU SDRAM
32MB of Flash Memory

Layer 3 Routing Protocols
Static routes Routing Information Protocol (RIP) v1/v2 
Open Shortest Path First (OSPF) v1/v2/v3
Classless Inter-Domain Routing (CIDR) 
Internet Control Message Protocol (ICMP)
ICMP Router Discover Protocol (IRDP) 
Virtual Redundant Routing Protocol (VRRP) 
Address Resolution Protocol (ARP) 
Internet Group Management Protocol (IGMP) v2 
Distance-Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) 
DHCP – Helper/Relay/Snooping

Layer 3 Routing Performance
Up to 224 IPv4 routes, up to 128 IPv6 routes
Up to 128 RIP Routing Interfaces 
Up to 128 OSPF Routing Interfaces; up to 128 OSPF Areas; up to 128 Routing Interfaces per OSPF Area; up to 32 routes for ECMP Routing; up to 2 next hops per ECMP 
Up to 128 VLAN Routing Interfaces 
Up to 256 Multicast Forwarding Entries 
Up to 896 ARP entries; Up to 512 NDP entries

VLAN

VLAN support for tagging and port-based as per IEEE 802.1Q
Double VLAN tagging (QinQ)
Up to 1024 VLANs supported
Dynamic VLAN with GVRP support
Voice VLAN support
Custom Protocol VLANs
Quality of Service

Layer 2 Trusted Mode (IEEE 802.1p tagging)
Layer 3 Trusted Mode (DSCP)
Layer 4 Trusted Mode (TCP/UDP)
Advanced Mode using Layer 2/3/4 flow-based Policies, including metering/rate limiting, marking and bandwidth guarantees; up to 100 ACLs can be used for QoS flow identification via Class-maps
8 Priority Queues per Port
Adjustable Weighted-Round-Robin (WRR) and Strict Queue Scheduling
Port-based QoS Services Mode
Flow-based QoS Services Mode

Multicast
Static IP Multicast
Dynamic Multicast Support – 256 Multicast groups supported in IGMP Snooping
IGMP snooping for IP multicast support
IGMP Querier
Protocol Independent Multicast (PIM-DM, PIM-SM)

Security

IEEE 802.1x based edge authentication -- supports single and multiple host access, guest access, voice authorization, and Microsoft Active Directory, and multiple authenticators per port.
Switch access password protection
User-definable settings for enabling or disabling Web, SSH, Telnet, SSL management access
Port-based MAC Address alert and lock-down
IP Address filtering for management access via Telnet, HTTP, HTTPS/SSL, SSH and SNMP
RADIUS and TACACS+ remote authentication for switch management access
Up to 100 Access Control Lists (ACLs) supported; up to 127 Access Control Entries (ACEs) per ACL or per port.
SSLv3 and SSHv2 encryption for switch management traffic
Management access filtering via Management Access Profiles
Custom Login Banners
Dynamic ARP Inspection
Captive Portal Authentication

Management
Web-based management interface
Industry-standard CLI accessible via Telnet or Local Serial Port
SNMPv1, SNMP v2c and SNMPv3 supported
4 RMON groups supported (history, statistics, alarms and events)
TFTP transfers of firmware and configuration files
Dual Firmware images on-board
Multiple Configuration file upload/download supported
Statistics for error monitoring and performance optimization including port summary tables
BootP/DHCP IP address management supported
Syslog remote logging capabilities
Temperature sensors for environmental monitoring

INCLUIR
CD software

Manuales completos

GARANTÍA
Garantía de 3 años por parte del fabricante sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
	PARTIDA 6

	SERVIDOR DE DATOS

CANTIDAD 2


MARCA  DE REFERENCIA 

Dell, HP, IBM.
CARACTERÍSTICAS
PROCESADOR

2 procesadores  Intel® Xeon X5690 3.46GHz, 12 MB cache, turbo, ht, bus speed de 6.40 GT/s

SUBSISTEMA DE MEMORIA
16 GB de memoria RAM DDR3 1333mhz expandible a 192 GB

SUBSISTEMA DE I/O
4 slots pci express generación 2

8 bahías para discos hot plug SAS 2.5"

1 puerto serial (rs232), 4 puertos USB 2.0, 1 video VGA.

1 tarjeta controladora integrada para arreglos raid 5 con 512 MB de cache

1 tarjeta de vídeo integrada en motherboard.

El Motherboard deberá contar con la marca fabricante del equipo de computo troquelada, tampografiada ó impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería.

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO
5 discos duros internos de 1TB 15k rpm serial-attach scsi de 2.5" tipo hot plug configurados en raid5

unidad óptica interna 16x DVD-ROM, Sata

SUBSISTEMA DE RED
1 tarjeta de red integrada de 4 puertos, gigabit, con soporte para TOE (TCPIP OFFLOAD ENGINE) y WOL (WAKE ON LAN), contra fallas y equilibrio en carga, TOE. 

FACTORES FÍSICOS
Chasis montable en rack 4U

2 fuentes de poder redundantes hot plug (Incluidas)

Ventiladores redundantes hot plug (Incluidos)

INCLUYE
Sistema operativo Microsoft Windows Server 2012 Estandar Edition, idioma en Ingles con Licencia de Uso, 10 CALS  y Media de Instalación en DVD 

2 cables AC, nema 5-15p, para conector c13, 125 volt, 15 Amp, de 3mts

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de administración remota, diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

GARANTÍA
Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 7

	UPS TIPO 2
CANTIDAD 2


MARCAS DE REFERENCIA
APC, TRIPPLITE, EATON, LIEBERT

CARACTERISTICAS


Capacidad de Potencia de Salida:  

2700 Watts

Máxima potencia configurable: 

2700 Watts 

Tensión de salida nominal: 


120V 

Con regulador de voltaje automático (AVR)

Tipo de forma de onda:


Senoidal 

Conexiones de salida: 



(6) NEMA 5-15R (2) NEMA 5-20R  

Entrada de voltaje: 



120V 

Frecuencia de entrada: 


50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) 2

Tipo de enchufe: 



NEMA L5-30P  

Tipo de batería: 
Batería sellada sin necesidad de mantenimiento, con electrolito suspendido a prueba de filtración.

Duración típica de reserva 


9 minutos a media carga

Tiempo típico de recarga: 


3 hora(s) 

Cantidad de cartuchos de 

batería de recambio :



1

Puerto de interfaz:  



DB-9,  RS-232, Smart Slot, USB

Montable en rack:



2U 

PANEL DE CONTROL 

Visualizador de estatus LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea: En línea, Batería en actividad, Batería de remplazo e indicadores de sobrecarga. 

Alarma audible: Alarma de batería encendida, alarma distintiva de carga de batería baja, retrasos configurables 

Filtrado: Filtrado completo de ruidos multipolares 

INCLUIR
CD Software

Cable RS-232 de señalización Smart del UPS.

Cable USB

Manual de Usuario

Rieles de apoyo para montaje en rack.

GARANTIA


2 años de garantía por parte del fabricante en equipo y baterías, en caso de contar con una garantía estándar inferior a la solicitada, el licitante deberá especificar por escrito que el equipo incluye garantía extendida por parte del fabricante. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
	PARTIDA 8

	TELEVISOR LED

CANTIDAD 2


MARCAS DE REFERENCIA

Samsung, Sharp, Sony, LG, Panasonic

CARACTERISTICAS

TV LED 46-47” FULL HD 1080p


Frecuencia de imagen >120 Hz

Puertos de Entrada: HDMI, Video Compuesto, Video Componente, PC (VGA) y USB (video/Foto/Música).

INCLUIR
Base para montar en pared

Manuales completos

Cable de Alimentación

Regulador de voltaje

GARANTIA

Garantía 1 año por parte del fabricante.

	PARTIDA 9

	VIDEO WALL 2 X 2

CANTIDAD 1


MARCA DE REFERENCIA
NEC

MODELO DE REFERENCIA
X461UNV-TMX4D 

CARACTERITICAS

4 LCD 46” marco ultra delgado de 7.3mm

TileMatrix™, función que hace posible realizar videowalls (de hasta 100 displays en una matriz de 10x10)

Compatible con señal de PC/Mac 

Terminales de Entrada: 

Digital:  DisplayPort, HDMI, DVI-D 

Analogica: VGA 15-pin D-sub, 5 BNC (RGBHV, DVD/HD o Video), RCA Composite, BNC Composite, RCA (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) Component, S-Video 

Audio: RCA Audio (2), Stereo Mini-Jack, HDMI Audio 

Control Externo: RS-232C, Ethernet (RJ45), IR Remote, DDC/CI 

 Terminales de Salida: 

Analogica: 5 BNC (RGBHV), BNC Composite 

Audio: RCA Audio, External Speaker Jack (2) 

INCLUIR
Montaje de pared para video wall 2x2

Armazón o marco para unir las 4 LCD 

Se requiere el Equipo completo para conexión y reproducción de video

Todos los cables necesarios para su correcta instalación (DVI, VGA, poder, etc)

Regulador de voltaje con capacidad de soporte para el video wall solicitado

Manual de Usuario

GARANTIA

Garantía 3 años por parte del fabricante.
	PAQUETE 2
C4

	PARTIDA 1

	MONITOR MULTITOUCH
CANTIDAD 42


MARCAS DE REFERENCIAS: 

HP, Dell

Especificaciones:

· Pantalla LCD con área de visualización de 21.5 pulgadas en diagonal

· Utilice tecnología óptica y este certificado su funcionamiento multitouch con Windows 7

· Resolución de 1920 x 1080

· Tamaño del pixel de 0.248 mm

· Brillantes 250cd/m2
· Contraste 1000:1

· Angulo de visualización 170° horizontal y 160° vertical

· Tiempo de respuesta de 5ms

· Entradas VGA y DVI-D

· Carcasa en color negro

· Angulo de inclinación de -5° a +20°

· Angulo giratorio de -30° a +30°

· Dimensiones (Largo, ancho y alto) 20.2 x 3 x 13.1 pulgadas

· Dimensiones con base (Largo, ancho y alto) 20.2 x 9.1 x 16.5 pulgadas

· Entrada de energía autosensible, 100 a 240 VAC

· Consumo de energía entre 35W (normal) y 48W (máximo)

· Consumo de energía en espera de 2W

· Rango de temperatura en funcionamiento de 5°C a 35°C

· Rango de humedad en funcionamiento de 20% a 80%

· Funcionalidades:

· Anti deslumbramiento

· Anti estático

· Conectar y usar

· Selección de lenguaje

Condiciones adicionales:

· Funcional con Windows 7 y superiores, así como sistemas operativos basados en Linux.
INCLUIR
· Documentación del equipo.

· Incluya drivers, software, documentación, base, cable de alimentación de corriente, VGA, DVI-D y convertidor.

GARANTÍA
Garantía de 3 años en partes, mano de obra y refacciones en sitio por parte del fabricante.
	PAQUETE 3

SPF

	PARTIDA 1

	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO
CANTIDAD 41


MARCAS DE REFERENCIA

HP, DELL, LANIX, LENOVO.

PROCESADOR
Intel Core i3-2120 (3.3Ghz)

3 MB de Memoria Cache.
Subsistema de Memoria
4 GB de Memoria RAM Tipo DDR3 de 1333 MHZ con crecimiento a 8 GB.

Subsistema de I/O

El Motherboard deberá contar con la marca fabricante del equipo de computo troquelada, tampografiada ó impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería.

3 Slot Bus PCI-Express x 1, 1 Slot Bus PCI-Express x 16

Puertos: 1 Puerto Video VGA, 1 Display Port ó HDMI, 1 RJ45, 2 Salida Audífono/Salida Bocinas, 2 Entrada Micrófono, 8 Puertos USB 2.0 externos (2 Frontales y 6 Posteriores).

Tarjeta de sonido integrada en Motherboard propia del fabricante

Tarjeta de video Integrada al MotherBoard Intel (HD) Graphics, Nvidia o AMD.

Subsistema de Almacenamiento
Unidad de Disco Duro de 500 GB Serial SATA de 7200 RPM a 6.0 Gb/s.

Unidad DVD+/-RW 16x SATA

Consola
Monitor LCD 20” Widescreen LED

Teclado con interface USB en Español.

Mouse de dos botones con scroll óptico USB, con MousePad

Estos componentes deberán ser de la misma marca del equipo de cómputo.

Subsistema de red
Tarjeta de red 10/100/1000 BASE-TX (Integrada en MotherBoard conector RJ-45)

Factores Físicos
Gabinete tipo Mini Torre.


Diseño tipo Tool less en las unidades físicas instaladas, slots y chasis.

Fuente de poder con un factor de eficiencia de energía de al menos 80%

INCLUIR
Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Profesional 64 Bits en Español con última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

Garantía
Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 2

	COMPUTADORA PORTATIL TIPO I
CANTIDAD 2


MARCAS DE REFERENCIA

DELL, HP, LENOVO, TOSHIBA, SONY, LANIX.

PROCESADOR

Intel Core i5-3210M (2.50GHz)


Front Side Bus de 1333 MHz.

3 MB de Memoria Cache.
SUBSISTEMA DE MEMORIA

8 GB de Memoria RAM (2x4Gb) tipo DDR3 de 1600 MHz.

SUBSISTEMA DE I/O 

Puertos: 1 Puerto USB 2.0 y 2 Puertos USB 3.0, 1 puerto VGA, 1 puerto HDMI o Displayport, 1 Salida Audífono/Bocinas, 1 entrada Micrófono, 1 Slot Express Card, 1 RJ45, 1 ranura para Docking.
1 Ranura lector de tarjetas multimedia SD/MMC. 

Tarjeta de sonido integrada en Motherboard propia del fabricante.

Tarjeta de video Integrada al Motherboard Intel HD, AMD, Nvidia

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Disco duro de 320 GB SATA, 7200 RPM 

Unidad de 8x DVD+/-RW SATA. 

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de Red Gigabit 10/100/1000 Base-TX integrada en motherboard.

Tarjeta Inalámbrica integrada WIFI (802.11a/b/g/n 2x2).

Modulo Bluetooth 4.0 integrado en tarjeta madre.
CONSOLA

Pantalla 15.6" HD (1366 x 768) anti-glare Led-Backlit.

Teclado interno retroiluminado qwerty idioma Ingles.

Mouse tipo touch pad con zona de scroll.

Webcam  y micrófono integrado en computadora portátil.

INCLUYE 

Sistema Operativo Microsoft  Windows 7 Profesional 64 Bits en  idioma Ingles, con última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

Batería de Ion Litio de 6 Celdas misma marca del fabricante.

Adaptador de CA misma marca del fabricante.

Maletín para transporte misma marca del fabricante.

Garantía
Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 3

	COMPUTADORA PORTATIL TIPO II
CANTIDAD 13


MARCAS DE REFERENCIA

DELL, HP, LENOVO, TOSHIBA, SONY, LANIX.

PROCESADOR

Intel Core i5-3210M (2.50GHz)

Front Side Bus de 1333 MHz.

3 MB de Memoria Cache.
SUBSISTEMA DE MEMORIA

4 GB de Memoria RAM (1x4Gb) tipo DDR3 de 1600 MHz.
SUBSISTEMA DE I/O 

Puertos: 1 Puerto USB 2.0 y 2 Puertos USB 3.0, 1 puerto VGA, 1 puerto HDMI o Displayport, 1 Salida Audífono/Bocinas, 1 entrada Micrófono, 1 Slot Express Card, 1 RJ45, 1 ranura para Docking. 
1 Ranura lector de tarjetas multimedia SD/MMC. 

Tarjeta de sonido integrada en Motherboard propia del fabricante.

Tarjeta de video Integrada al Motherboard Intel HD, AMD, Nvidia

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Disco duro de 320 GB SATA, 7200 RPM 
Unidad de 8x DVD+/-RW SATA. 

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de Red Gigabit 10/100/1000 Base-TX integrada en motherboard.
Tarjeta Inalámbrica integrada WIFI (802.11a/b/g/n 2x2).

Modulo Bluetooth 4.0 integrado en tarjeta madre.
CONSOLA

Pantalla 15.6" HD (1366 x 768) anti-glare Led-Backlit.
Teclado interno retroiluminado qwerty idioma Español.

Mouse tipo touch pad con zona de scroll.

Webcam  y micrófono integrado en computadora portátil.

INCLUYE 

Sistema Operativo Microsoft  Windows 7 Profesional 64 Bits en  idioma Español, con última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

Batería de Ion Litio de 6 Celdas misma marca del fabricante.

Adaptador de CA misma marca del fabricante.

Maletín para transporte misma marca del fabricante.

Garantía
Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 4

	PROYECTOR
CANTIDAD 1


MARCA DE REFERENCIA

nec

modelo de referencia
NP-V260
CARACTERISTICAS

	OPTICAL 

	

	DISPLAY TECHNOLOGY 

DLP (0.55" DMD) 

LIGHT OUTPUT(LUMENS) 

2600 NORMAL / ECO = APPROX. 70% OF NORMAL MODE 

RESOLUTION 

NATIVE 

SVGA 800 X 600 

MAXIMUM 

UXGA 1600 X 1200 

CONTRAST RATIO (UP TO) 

2000:1 

LAMP TYPE 

180W AC 

LAMP LIFE (UP TO) 

3500 HOURS NORMAL / 5000 HOURS ECO 

SCREEN SIZE (DIAGONAL) 

33 TO 300 IN. / 0.84 TO 7.6M 

THROW RATIO 

1.95 TO 2.15 

PROJECTION DISTANCE 

3.9 TO 39.4 FT. / 1.2 TO 12M 

PROJECTOR ANGLE 

12.7° TELE / 14° WIDE 

LENS 

ZOOM 

1 TO 1.1 

FOCUS 

MANUAL 

  



	SIGNAL COMPATIBILITY/CONNECTIVITY 

	

	SCAN RATE 

HORIZONTAL 

15-100 KHZ 

VERTICAL 

50-120 HZ 

SUPPORTED VIDEO STANDARDS 

NTSC 4.43, PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, SECAM 

SD/HD VIDEO SIGNAL  COMP

480P, 576I, 576P, 720P, 1080I 

PC SIGNAL COMPATIBILITY 

SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA 

MACINTOSH COMPATIBILITY 

YES 

INPUT/OUTPUT TERMINALS 

RGB1(ANALOG) 

VGA 15-PIN D-SUB, COMPONENT VIDEO USING ADP-CV 1E 

VIDEO 1 

RCA 

VIDEO 2 

S-VIDEO 

AUDIO 1 

1/8 IN. STEREO 

MONITOR OUT 

VGA 15-PIN D-SUB 

AUDIO  

7W SPEAKER 

EXTERNAL CONTROL 

RS-232, IR 

SYNC COMPATIBLITY 

SEPARATE SYNC / COMPOSITE SYNC / SYNC ON G 




INCLUIR


Cable VGA-rgb

CABLE ac

TAPA LENTE


control remoto CON BATERIAS INCLUIDAS

manuAles completos


Garantía
GARANTÍA DE 2 AÑOS POR PARTE DEL FABRICANTE EN PROYECTOR Y 1 AÑO O 500 HORAS EN LA LÁMPARA.

	PARTIDA 5

	CÁMARA
CANTIDAD 23


MARCA DE referencia

MICROSOFT

modelo de referencia

microsoft life cam studio q2f-00001

CARACTERISTICAS


RESOLUCION DE 5 MEGAPIXEL


HIGH RESOLUTION


1920 X 1080 VIDEO

 
SENSOR CMOS


AUTOFOCUS


MICROFONO INTEGRADO

INTERFASE USB 2.0

INCLUIR 

MINI TRIPIE PARA SOPORTAR LA CAMARA SOLICITADO, MARCA DE REFERENCIA SIMA MODELO ST-11K UNIVERSAL MINI-TRIPOD WITH CAMARAPHONE CLIP.

CD SOFTWARE

GARANTIA 
3 AÑOS PARA LA CAMARA WEB POR PARTE DEL FABRICANTE.

	PARTIDA 6

	COMPUTADORA PORTATIL TIPO III
CANTIDAD 9


MARCAS DE REFERENCIA

DELL, HP, LENOVO, TOSHIBA, SONY, LANIX.

PROCESADOR

Intel Core i5-3210M (2.50GHz)

Front Side Bus de 1333 MHz.

3 MB de Memoria Cache.
SUBSISTEMA DE MEMORIA

4 GB de Memoria RAM (1x4Gb) tipo DDR3 de 1600 MHz.
SUBSISTEMA DE I/O 

Puertos: 1 Puerto USB 2.0 y 2 Puertos USB 3.0, 1 puerto VGA, 1 puerto HDMI o Displayport, 1 Salida Audífono/Bocinas, 1 entrada Micrófono, 1 Slot Express Card, 1 RJ45, 1 ranura para Docking.
1 Ranura lector de tarjetas multimedia SD/MMC. 

Tarjeta de sonido integrada en Motherboard propia del fabricante.

Tarjeta de video Integrada al Motherboard Intel HD, AMD, Nvidia

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Disco duro de 320 GB SATA, 7200 RPM 
Unidad de 8x DVD+/-RW SATA. 

SUBSISTEMA DE RED

Tarjeta de Red Gigabit 10/100/1000 Base-TX integrada en motherboard.
Tarjeta Inalámbrica integrada WIFI (802.11a/b/g/n 2x2).

Modulo Bluetooth 4.0 integrado en tarjeta madre.
CONSOLA

Pantalla 15.6" HD (1366 x 768) anti-glare Led-Backlit.
Teclado interno retroiluminado qwerty idioma Español.

Mouse tipo touch pad con zona de scroll.

Webcam  y micrófono integrado en computadora portátil.

INCLUYE 

Sistema Operativo Microsoft  Windows 7 Profesional 64 Bits en  idioma Español, con última versión de Service Pack disponible y licencia de uso.

Software para el uso de las unidades multimedia integrado por el fabricante y proporcionado en las medias de recuperación.

Software de diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

Batería de Ion Litio de 6 Celdas misma marca del fabricante.

Adaptador de CA misma marca del fabricante.

Maletín para transporte misma marca del fabricante.

Garantía
Garantía de 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones con respuesta al siguiente día laborable. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PAQUETE 4

SEFOA I

SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD TIPO CHECK POINT

	PARTIDA 1

	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIREWALL CLASE 1

CANTIDAD 1


MARCA DE REFERENCIA

CHECKPOINT 

MODELO DE REFERENCIA

4210 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

· 4 Puertos 10/100/1000Base-T RJ45 

· Capacidad de almacenamiento de 250 GB de disco duro. 

· Montable en 1 unidad de rack. 

· Capacidad para soportar protocolos IPv4 e IPv6 

· 1024 VLANs 

· 256 VLANs por interface. 

· 3 Gigabits por segundo de  Rendimiento de Firewall. 

· 400 Megabits por segundo de Rendimiento de VPN 

· 2 Gigabits por segundo de Rendimiento de IPS 

· Capacidad 1.2 millones de sesiones totales. 

· Capacidad 25,000 conexiones por segundo. 

· Fuente de poder de 110V/220V 

· Actualizaciones distribuidas automáticamente.

ALTA DISPONIBILIDAD (OPCIONAL)

· Modo Activo/Activo 

· Modo Activo/Pasivo 

· Sincronización de sesión para firewall y VPN 

· Detección de falla de dispositivo. 

· Detección de caída del medio. 

· ClusterXL o VRRP 

LICENCIAS HABILITADAS  

· Software Blade Firewall 

· Software Blade VPN 

· Software Blade IPS 

· Software Blade Advanced Networking 

· Software Blade Filtrado de Contenidos Web 

· Software Blade AntiVirus 

· Software Blade Control de Aplicaciones 

· Software Blade Alta Disponibilidad

· Software Blade IA 

· Software Blade AS 

Nota: Las licencias antes mencionadas deberán de contar con mantenimiento y soporte por parte del fabricante por un periodo de 2 años a partir de la adquisición
INCLUYE: La instalación y configuración en sitio. 

· Instalación física del equipo en rack existente. 

· Configuración  de políticas, reglas, filtros y puesta a punto a entera satisfacción de la convocante 

Otros accesorios y condiciones a incluir:

· Cable de corriente AC de 110V 

· Accesorios para montar en rack 

· Ultima Versión de software actualizada del equipo. 

· Documentación del equipo. 

· Póliza de mantenimiento y soporte de 8 x 5 x 4 hrs por un periodo de 2 años por parte del integrador de la solución.

· Capacitación en sitio tipo workshop al personal de informática designado por la convocante, la capacitación deberá se impartida por personal certificado del fabricante del equipo

GARANTÍA 

Incluir garantía por parte del fabricante por un periodo de 2 años con Póliza de mantenimiento y soporte de 8 x 5 x NBD en equipo y servicios. La garantía solicitada para todo el equipo incluye el remplazo de hardware en sitio con un plazo no mayor a 7 días hábiles. 

	PARTIDA 2

	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIREWALL CLASE 2
CANTIDAD 2


MARCA DE REFERENCIA 

CHECKPOINT 

MODELO DE REFERENCIA

UTM-1 EDGE N SERIES ADSL 8 USUARIOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

· 4 puertos x1GbE onboard ports

· WAN Port ADSL 2/2+

· DMZ/WAN2 Port 10/100/1000 Mbps

· Firewall Throughput : 1 Gbps

· IPS Throughput : 180 Mbps

· VPN Throughput (Mbps) 200

· Concurrent Firewall Connections 60,000

· USB Ports  2

· SFP Port 1

· ExpressCard 3G Modem Slot

· Console Port (Serial)

· Cellular Connectivity

· Wall Mounting Kit

· Compact Desktop form factor.

INCLUYE: La instalación y configuración en sitio. 

· Configuración  de políticas, reglas, filtros y puesta a punto a entera satisfacción de la convocante 

· Los equipos de esta partida deberán integrarse  al firewall central solicitado en la Partida 1 de este paquete No. 4
Otros accesorios y condiciones a incluir:

· Cable de corriente AC de 110V 

· Ultima versión de software actualizada del equipo. 

· Documentación del equipo. 

· Póliza de mantenimiento y soporte de 8 x 5 x 4 hrs por un periodo de 2 años por parte del integrador de la solución. 

· Capacitación en sitio tipo workshop al personal de informática designado por la convocante, la capacitación deberá se impartida por personal certificado del fabricante del equipo

GARANTÍA 

Incluir garantía por parte del fabricante por un periodo de 2 años con Póliza de mantenimiento y soporte de 8 x 5 x NBD en equipo y servicios. La garantía solicitada para todo el equipo incluye el remplazo de hardware en sitio con un plazo no mayor a 7 días hábiles.

	PAQUETE 5

SEFOA II

SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE RED PARA MIGRACIÓN DE APLICACIONES EN AMBIENTE VIRTUAL

	PARTIDA 1

	SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDOR TIPO 1
CANTIDAD 1


MARCAS DE REFERENCIA 

HP, DELL, IBM

PROCESADOR


2 Procesadores Intel Xeon Quad Core E5606 2.13 GHz, 8 M Cache, 4.80 GT/s

SUBSISTEMA DE MEMORIA


32GB - (4x 8GB) PC3-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs


SUBSISTEMA DE I/O

El Motherboard deberá contar con la marca fabricante del equipo de computo troquelada, tampografiada ó impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería.

1 Slot PCI Express Gen2

Puertos: 1 Puerto serial (RS232), 4 USB 2.0, 1 VGA, 4 RJ45

Tarjeta de video integrada en motherboard.

Tarjeta controladora de arreglo de discos SAS RAID 5 con 256 MB integrada por el fabricante.

SUBSISTEMA DE RED


2 Tarjetas de red Dual 10/100/1000 BASET (Integrada en MotherBoard conectores RJ-45)

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

4 Discos Duros de 300 GB 2.5” SAS de 10000 RPM Hot-Swap configurados en RAID 5.

Unidad Óptica DVR-RW SATA

FACTOR FISICO

Gabinete Montable en Rack, 1U de altura.

2 Fuentes de Poder redundante Hot Plug de 460Watts.

3 Abanicos de Redundancia.

Capacidad instalada de los equipos para ser monitoreados de manera remota.

SOFTWARE

Software de administración remota, diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

INCLUYE 

1 Licencia de VMware vSphere Essentials Bundle 1 Año de Soporte E-LTU, hasta 3 Servidores Físicos (hasta 2 procesadores cada servidor) con administración centralizada.

2 Licencias de Windows Server 2012 OLP NL Gov 2Proc

Instalación en sitio y puesta en marcha de:

· Ambiente  vmWare 

· Herramientas de virtualización

· Configuración de conversión

· Conversión de 3 Servidores físicos a Virtuales

· Optimización de configuración de Equipos Virtuales

GARANTÍA 

Garantía de 3 años, respuesta en 4 horas, 13x5 (13 horas del día 5 días de la semana) por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 2

	SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDOR TIPO 2
CANTIDAD 1


MARCAS DE REFERENCIA 

HP, DELL, IBM

PROCESADOR


Procesadores Intel Xeon Quad Core E5606 2.13 GHz, 8 M Cache, 4.80 GT/s

SUBSISTEMA DE MEMORIA


4GB - (1X4GB) PC3-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs.

SUBSISTEMA DE I/O

El Motherboard deberá contar con la marca fabricante del equipo de computo troquelada, tampografiada ó impresa con tinta indeleble (no etiquetada), no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería.


1 Slot PCI Express Gen2


Puertos: 1 Puerto serial (RS232), 4 USB 2.0, 1 VGA, 4 RJ45


Tarjeta de video integrada en motherboard.

Tarjeta controladora de arreglo de discos SAS para RAID 1 y RAID 5 integrada por el fabricante.

SUBSISTEMA DE RED


Tarjetas de red con 4 10/100/1000 BASET (Integrada en MotherBoard conectores RJ-45)

SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

2 Discos Duros de 500 GB 3.5” SATA de 7000 RPM Hot-Swap configurados en RAID 1

Unidad Óptica DVD-ROM SATA.

FACTOR FISICO

Gabinete Montable en Rack, 1U de altura.

2 Fuentes de Poder redundante Hot Plug de 365Watts.

3 Abanicos de Redundancia.

Capacidad instalada de los equipos para ser monitoreados de manera remota.

SOFTWARE

Software de administración remota, diagnóstico, recuperación y documentación técnica del equipo, en la modalidad disponible por parte del fabricante.

Etiquetas originales: Indicando la familia del procesador, sistema operativo, modelo del equipo, así como el número de serie o etiqueta de servicio del equipo, cuando los equipos se solicitan con sistema operativo Microsoft deberá incluir la etiqueta con la llave de activación del sistema operativo por parte del fabricante del equipo cómputo.

INCLUYE 

1 Licencia de Windows Server 2012 OLP NL Gob  2 Proc.

1 Licencia de BackUP Exec 2012 Windows. Licencia  para Gobierno con Soporte Essential por Symantec  12 meses 

1 Licencia de BackUP Exec 2012 Agente para  Ambientes Virtuales VMWARE AND HYPER-V. Licencia Gobierno con Soporte Essential por  Syamantec 12 meses. 

Instalación en sitio y puesta en marcha a entera satisfacción de la convocante de: 

· Windows Server 2012 y BackUP Exec 2012 que  consiste en Instalación de BackUP Exec 2012 en Server y Agente de ambientes virtuales. Actualizaciones de parches y últimos Services Pack, Definición de Set de respaldo, Definición de volúmenes para respaldo a disco. Crear imagen completa de Máquinas Virtuales, Crear Servidor  Virtual, Restauración de la imagen de servidor Virtual y Demostración de conceptos de  Administración.

GARANTÍA 

Garantía de 3 años, respuesta en 4 horas, 13x5 (13 horas del día 5 días de la semana) por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PARTIDA 3

	SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDOR PARA ALMACENAMIENTO TIPO NAS
CANTIDAD 1


MARCA DE REFERENCIA

SINOLOGY

MODELO DE REFERENCIA
DS1512+ con Capacidad de 8TB en RAID 5

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Servidor NAS de alto rendimiento con crecimiento hasta 15 unidades que cumpla con las siguientes generalidades:

Protocolos de red

· CIFS

· AFP

· NFS

· FTP

· WebDAV

· CalDAV

· iSCSI

· Telnet

· SSH

· SNMP

· VPN (PPTP, OpenVPN)

Sistema de archivos

· EXT4

· EXT3 (sólo disco externo)

· FAT (sólo disco externo)

· NTFS (sólo disco externo)

Gestión de almacenamiento

· Tamaño máx. de volumen (sistema de archivos) : 108TB

· Núm. máx. de volumen interno : 512

· iSCSI Target máximo # : 32

· iSCSI LUN máximo # : 256

· Tipo RAID admitido : Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6, RAID 10

· Migración RAID : Básico a RAID 1, Básico a RAID 5, Básico a RAID 5+Spare, RAID 1 a RAID 5, RAID 1 a RAID 5+Spare, RAID 5 a RAID 5+Spare, RAID 5 a RAID 6

· Expansión de volumen con discos duros de mayor tamaño : Synology Hybrid RAID, RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6

· Expansión de volumen añadiendo un disco duro : RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6

· Compatibilidad de la unidad de expansión Synology : DX510

Capacidad de uso compartido de archivos

· Cuentas de usuario máx. : 2048

· Grupos máximos : 256

· Carpetas compartidas máx. : 256

· Conexiones CIFS/AFP/FTP simultáneas máx. : 512

Lista de control de acceso (ACL) de Windows

Integración de dominio Windows AD

· Inicio de sesión de Usuarios de dominio mediante Samba/AFP/FTP/File Station

Virtualización

· VMware vSphere 4

· Microsoft Hyper-V

· Citrix Ready

Seguridad

· FTP sobre SSL/TLS

· Bloqueo automático de IP

· Cortafuegos

· Copia de seguridad de red cifrada sobre Rsync

· Conexión HTTPS

Gestión

· Actualización automática de DSM

· Grupo de administradores

· Notificación push: MSN/Skype/Dispositivos móviles

· Notificación SMS/Correo electrónico

· Cuota de usuario personalizada

· Compatibilidad de Syslog

· Compatibilidad con DDNS

· Compatibilidad con IPv6

· Compatibilidad de VLAN

· PPPoE

· Zona activa

· Monitor de recursos

· Administrador de conexión

· Gestión de UPS

· Encendido y apagado programado

· Puertos HTTP/HTTPS de IU de administración personalizados

Administración de disco duro

· Hibernación del disco duro

· S.M.A.R.T.

· Asignación dinámica de sectores dañados

Utilidades

· Synology Assistant

· Synology Data Replicator

Clientes admitidos

· Windows XP y posteriores

· Mac OS X 10.5 y posteriores

· Ubuntu 9.04 y posteriores

Navegadores admitidos

· Chrome

· Firefox

· Internet Explorer : 8, 9

· Safari (MAC) : 5

Idioma

· English, Español

Entorno y embalaje

Medio ambiente

· Conforme con RoHS

Contenido del embalaje

· Unidad principal X 1

· Disco de instalación X 1

· Nota de bienvenida X 1

· Kit de montaje X 1

· Cable de alimentación de CA X 1

· Cable RJ-45 LAN X 2

Accesorios adicionales

· Remoto

· Paquete de licencia de cámara

· RAM Module : Memoria DDR3 2GB 

· Unidad de expansión : DX510 x 2

· VS80

Hardware

· Frecuencia de la CPU : Dual Core 2,13GHz

· Coma flotante

· Memoria : DDR3 1 GB (Ampliable, hasta 3 GB) 

· HDD/SSD interno : 3.5" or 2.5" SATA(II) X5 

· Capacidad 8TB (4 DISCOS  DE 2TB) SATA WD Caviar Black WD2002FAEX - Hard drive - 2 TB - internal - 3.5" - SATA-600 - 7200 rpm - buffer: 64 MB) - USB, eSATA, RJ-45 Network.

· 4 Discos en Arreglo RAID 5

· Capacidad interna máxima : 20TB (5X 4TB HDD) (La capacidad varía según el tipo de RAID) 

· Disco duro intercambiable en caliente

· External HDD Interface : Puerto USB 3.0 X 2, Puerto USB 2.0 X 4, Puerto eSATA X 2

· Tamaño (AlxAnxPr) : 157 X 248 X 233 mm

· Peso : 4.25Kg

· LAN : Gigabit X 2

· Link Aggregation

· Despertar con LAN/WAN

· Ventilador del sistema : 80x80mm X2

· Fácil sustitución de ventilador del sistema

· Compatibilidad inalámbrica (dongle)

· Nivel de ruido : 25.1 dB(A)

· Recuperación de energía

· Tensión de alimentación de entrada CA :100V a 240V AC

· Frecuencia de alimentación : 50 Hz a 60 Hz, fase única

· Consumo : 50.6W (Acceso); 22W (Hibernación disco duro); 

· Temperatura de funcionamiento : 5 °C a 35 °C (40 °F a 95 °F)

· Temperatura de almacenamiento : -10 °C a 70 °C (15 °F a 155 °F)

· Humedad relativa : 5% a 95% RH

· Altitud operativa máxima : 6,500 ft

· Certificación: FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B

· Garantía : 3 Años

Aplicaciones

File Station

· Unidad virtual

· Carpeta remota

Soluciones de copia de seguridad

· Copia de seguridad de red

· Copia de seguridad local

· Copia de seguridad de escritorio (Windows: Synology Data Replicator 3, Mac: aplicación de copia de seguridad Apple Time Machine)

· Sincronización de carpeta compartida - Número máximo de tareas : 8

· Copia de seguridad de configuración

Servidor de correo

· Protocolos admitidos: POP3, SMTP, IMAP

Servidor FTP

· Control de ancho de banda, Intervalo de puertos de FTP pasivo personalizado, FTP anónimo, Registro de transferencias

Web Station

· Host virtual (hasta 30 sitios web)

· PHP/MySQL

· Compatibilidad con aplicaciones de terceros

Servidor de impresora

· Nº máx. de impresoras : 2

· Protocolos de impresión : LPR, CIFS, IPP, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Servidor de impresora multifunción (sólo para PC Windows)

Aplicaciones de iOS/Android

· DS photo+

· DS audio

· DS cam

· DS file  

· DS finder 

· DS download (Sólo disponible en iOS)

· DS video (Sólo disponible en iOS)

Aplicaciones de Windows Phone

· DS audio

· DS finder

· DS photo+

Paquetes complementarios

Surveillance Station

· Nº máx. de cámaras IP (se requieren licencias) : 20 (1 licencia gratuita) (Ver todas las cámaras IP admitidas)

· Fotogramas por segundo (FPS) totales : 250 FPS @ D1 (NTSC: 720x480, PAL: 720x576), 200 FPS @ 720p (1280x800)

Directory Server

· LDAP Directory Server

· Copia de seguridad y restablecimiento de base de datos LDAP

VPN Server

· Conexiones máximas : 20

· Método VPN: PPTP, OpenVPN

DHCP Server

· DHCP Server independiente en diferentes interfaces de red

· Compatibilidad de múltiples subredes

· Lista de direcciones reservadas

Syslog Server

· Conexión SSL

· Rotación de registros: 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años

· Notificación de correo electrónico

Mail Station

· Interfaz de correo web para servidor de correo

· Recepción de correos desde múltiples buzones POP3

· Servidor SMTP personalizable

Antivirus Essential

· Búsqueda completa del sistema

· Búsqueda programada

· Personalización de lista blanca

· Actualización automática de definición de virus

Time Backup

· Núm. máximo de tareas : 8

· Múltiples versiones de archivo retenidas

· Restauración instantánea de archivo

Cloud Station

· Núm. máximo de cuentas de usuario : 32

· Conservar versiones de archivo eliminadas e históricas 

HiDrive Backup

· Copia de seguridad de datos de DiskStation a almacenamiento en línea STRATO HiDrive

Photo Station

· Formatos de imagen admitidos : BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, RAW (arw, srf, sr2, dcr, k25, kdc, cr2, crw, nef, mrw, ptx, pef, raf, 3fr, erf, mef, mos, orf, rw2, dng, x3f)

· Formatos de vídeo admitidos : 3G2, 3GP, ASF, AVI, DAT, DivX, FLV, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPG, QT, WMV, XviD, RM, RMVB, VOB, RV30, RV40, AC3, AMR, WMA3

· El usuario puede hacer clic y descargar los siguientes formatos de vídeo: RM, RMVB, VOB, RV30, RV40, AC3, AMR, WMA3, pero no los puede reproducir en Photo Station como vídeo Flash comprimido.

Audio Station

· Formatos de audio admitidos (modo USB) : AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, WMA, WMA VBR

· Formatos de audio admitidos (modo de transmisión por secuencias) : MP3, M4A, M4B

· Formatos de lista de reproducción admitidos : M3U, WPL

· Radio por Internet : SHOUTcast, Radioio

Servidor de iTunes

· Formatos de audio admitidos: MP3, M4A, M4P, WAV, AIF; la música en los formatos WAF y AIF se puede transmitir por secuencias pero es posible que los metadatos (p. ej.: título, álbum) no se indexen en iTunes

· Formatos de vídeo admitidos : M4V, MOV, MP4

· Formatos de lista de reproducción admitidos : M3U, WPL

· Cliente compatible : iTunes para Windows y Mac

Servidor multimedia DLNA/UPnP

· Compatibilidad con PS3/Xbox 360

· Formatos de audio admitidos : AAC, AIFF, APE, FLAC, M4A, Apple Lossless, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO, WMA Lossless

· Formatos de vídeo admitidos: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, DivX, DVR-MS, ISO, M2T, M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MTS, MOV, QT, SWF, TP, TRP, TS, VOB, WMV, XviD, RMVB (Las capacidades de reproducción reales podrían variar en función del cliente de DLNA/UPnP)

· Formatos de imagen admitidos : BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, ICO, PNG, PSD, TIF (tiff), UFO

Download Station

· Protocolos de descarga admitidos : BT/HTTP/FTP/NZB/eMule

· Tareas de descarga simultáneas máx. : 80

Paquetes de otros fabricantes

· HASP

· phpMyAdmin

· Webalizer

· Logitech Media Server

· WordPress

· OpenERP

INCLUYE
· Instalación y Configuración en sitio de 1 server storage Synology 

· Instalación de Discos en Synology. 

· Instalación de software y actualización a la última versión 

· Creación de 1 Volumen y 3 Carpetas 

· Capacitación básica en asignación de permisos y conceptos de administración de usuarios. 

· Configuración de Discos en RAID 5 

· Configuración  y puesta a punto a entera satisfacción de la convocante. 

GARANTÍA 

Garantía de 3 años por parte del fabricante en refacciones. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, tendrá que contar con el personal técnico certificado, quien acudirá a sitio para el diagnostico del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.

	PAQUETE 6

SEFOA III

SUMINISTRO DE EQUIPO PARA PROTECCION DE ENERGIA

	PARTIDA 1

	UPS TIPO I
CANTIDAD 1


MARCA DE REFERENCIA

APC

MODELO DE REFERENCIA

SUA 2200 XL

CARACTERITICAS

Capacidad de Potencia de Salida:  

1850 Watts 

Máxima potencia configurable: 

1850 Watts 

Tensión de salida nominal: 


120V 

Tipo de forma de onda:


Senoidal 

Conexiones de salida: 



(9) NEMA 5-15R (2) NEMA 5-20R  

Entrada de voltaje: 



120V 

Frecuencia de entrada: 


50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) 2

Tipo de enchufe: 



NEMA 5-20P  

Tipo de bate
Batería sellada sin necesidad de mantenimiento, con electrolito suspendido a prueba de filtración.

Tiempo típico de recarga: 


3 hora(s) 

Cantidad de cartuchos de 
batería de recambio:



1 

Duración típica de reserva 
a media carga:




116 minutos (925 Watts) 

Duración típica de reserva 
con carga completa: 



50.9 minutos (1850 Watts) 

Puerto de interfaz: 



DB-9,  RS-232, Smart Slot, USB

Torre/Montable en rack:


5U 

PANEL DE CONTROL 

Visualizador de estatus LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea: En línea, Batería en actividad, Batería de remplazo e indicadores de sobrecarga. 

Alarma audible:
Alarma de batería encendida, alarma distintiva de carga de batería baja, retrasos configurables. 

Filtrado: Filtrado completo de ruidos multipolares 

INCLUIR


Bateria Adicional Smart UPS 48v Battery Pack Tower/Rack (Referencia SUA48XLBP)

CD Software.

Cable RS-232 de señalización Smart del UPS.

Cable USB

Manuales completos

Rieles de apoyo para montaje en rack para UPS y Batería Adicional (si la batería es externa).

GARANTIA


2 años de garantía por parte del fabricante en equipo y baterías, en caso de contar con una garantía estándar inferior a la solicitada, el licitante deberá especificar por escrito que el equipo incluye garantía extendida por parte del fabricante. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
	PARTIDA 2

	UPS TIPO II
CANTIDAD 2


MARCA DE REFERENCIA 

APC
MODELO DE REFERENCIA

SUA 750

CARACTERISTICAS

Capacidad de potencia de salida 500 Watts

Máxima potencia configurable 500 Watts

Tensión de salida nominal 120v

Tipo de forma de onda: Senoidal

Conexiones de Salida: 6 NEMA 5-15r

Conexiones de salida nema 5-15r

Interfaces: Puerto DB-9 RS-232, Smart Slot, USB.

Duración típica de reserva a media carga: 15 minutos (250 watts)

Duración típica de reserva con carga completa: 4.6 minutos (500 watts)
INCLUIR

CD Software

Cable RS-232 de señalización Smart del UPS

Cable USB

Manuales Completos

GARANTÍA 

2 años de garantía por parte del fabricante en equipo y baterías, en caso de contar con una garantía estándar inferior a la solicitada, el licitante deberá especificar por escrito que el equipo incluye garantía extendida por parte del fabricante. La garantía se deberá llevar a cabo por el proveedor, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
